Ablaufschema zum Vorgehen bei koordinierten Priifungs- und
Sanierungsmalinahmen an Grundstiicksentwésserungsleitungen unter den
Institut fiir Unterirdische Infrastruktur Randbedingungen in der Stadt Rheine (Stadtteil Altenrheine)
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Fehlanschlissen
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Schéden in den
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Wasserdichtheitspriifung nach DIN 1986, Teil 30
durch Fachunternehmen

Ausstellung einer
jad» Dichtheitsbescheinigung
gemal §45 BauO NW
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Koordinierung der Sanierungen

Ausstellung von
Sanierungsverfliigungen («nein
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J Leitungen, Ortsbegehung etc.
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Planung der Sanierungen
durch beauftragtes
Ingenieurbiiro
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Beauftragung einer Ausschreibung und Vergabe
Sanierungsfirma durch der Sanierungen als
den Biirger Sammelauftrag durch die
Kommune
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Durchfiihrung der
Sanierungsmalinahmen

Durchfiihrung der
Sanierungsmafnahmen
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Abnahme der Sanierungsmalnahmen mittels TV-Inspektion und
Wasserdichtheitspriifung nach DIN 1986, Teil 30 in Begleitung eines Mitarbeiters
Kommune/beauftragtes Ingenieurbiiro

Nachbesserungs- A Ausstellung einer
- arbeiten durch ¢-nein Abnahme erlolgreich 7 ja=p Dichtheitsbescheinigung
Sanierungsfirma gemal §45 BauO NW




