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Prüfung der Durchfluss-Messstelle 
des Klärwerks Emschermündung 

gemäß den Anforderungen nach SüwV-kom §5 und Anlage 3 

Auftraggeber: Emschergenossenschaft, Essen 
(September 2003) 

 

AUSBAUGRÖßE: 
2,4 Mio. Einwohnerwerte 

MESSVERFAHREN: 
18 Magnetisch-Induktive Durchflussmesser
Nennweite DN 1200 & 1600 

MAXIMAL BEHANDELTER DURCHFLUSS: 
30 m3/s 

Kurzbeschreibung: 
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde vom 
IKT im September 2003 die wasserrechtlich relevante 
Durchfluss-Messstelle des Klärwerks Emschermün-
dung in Dinslaken überprüft. Die Messstelle besteht 
aus insgesamt 18 magnetisch-induktiven Messeinrich-
tungen, über die kontinuierlich der Zufluss zu den Be-
lebungsbecken der Kläranlage erfasst wird. Eine Ze-
mentmörtelauskleidung der Rohrleitungen verhindert 
die direkte Vergleichsmessung nach dem Ultraschall-
Laufzeitdifferenzen-Verfahren. 

Magnetisch-Induktive Durchflussmesser 
des Klärwerks Emschermündung

Die Messstelle wurde deshalb durch eine Mehrpunkt- / Netzmessung im Ablaufkanal des 
Klärwerks überprüft. Zur Bestimmung des Durchflusses wurde zunächst durch mehrere 
punktuelle Messungen das Geschwindigkeitsprofil über den Abflussquerschnitt aufgenom-
men und unter Berücksichtigung des ebenfalls gemessenen Wasserstandes ausgewertet.  

  
Bestimmung des Geschwindigkeitsprofils durch punktuelle Messungen über den Abflussquerschnitt 


