IKT-Warentest "Hausanschluss-Stutzen fur die Kanalisationstechnik™
IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - Mai 2011
Auftraggeber: REHAU AG & Co.
Testdatum: 05/2011
Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatar;f:;g:s;n:uia:ztellen— Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Systemprifun Stutzen | Anschluss Dichtheit Hersteller- 9ung
. . ysten P .g eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prufurteil | (Gewichtung: | u . nach . . . ) ’ ) )
in Kanale | Leitungen X (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** ) . ; . Dichtwirkung Zeitaufwand .
85%) . . Einbau* nach 15% Hoher Hoher Zusatz- Lieferbar fur | Lieferbar fur | | Dichtwirkung nach Platzbedarf fir den Einbauan-
aLs: At Schwefel- ) Platz- | Zeitauf- | werkzeug it Anschluss- nach Einbau e beim Einbau Einbau leitung
Preis fur 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig ’ leitungen: sicherstellen verbessermn verringern - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
REHAU AG & Co.
AWADOCK POLYMER A~
CONNECT PVC-U-
Einbau mit AWADOCK und PE Rohre
Lochsage Modell Dez.2010 Montage- DN/OD PP-, PVC-U und
SEHR GUT sehr gut PP PP nicht sehr gut . ) 9 200-1400 PE-Rohre ) . ) ) .
(1.0) 1.0) seneen || oven aas ++ + + + + geprilft 1.0) ++ ++ nein nein werkzeug DN/OD 160 nein nein nein nein nein
' empfohlen GFK-Rohre (glattwandig)
DN/OD
’ 300-1400
99/7.900
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatar;f:;g:s;n:uia:ztellen— Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Systemprifun Stutzen | Anschluss Dichtheit Hersteller- gung
. . ysten P .g eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prufurteil | (Gewichtung: | u . nach . . . ) ’ ) )
in Kanale | Leitungen X (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** ) . ) . Dichtwirkung Zeitaufwand .
85%) . . Einbau* nach 15% Hoher Hoher Zusatz- Lieferbar fur | Lieferbar fur | | Dichtwirkung nach Platzbedarf fir den Einbauan-
aLs: At Schwefel- ) Platz- | Zeitauf- | werkzeug it Anschluss- nach Einbau e beim Einbau Einbau leitung
Preis fur 1 Stutzen / 100 nach HD- [ nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig ’ leitungen: sicherstellen verbessermn verringern - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
REHAU AG & Co.
AWADOCK POLYMER PP-, PP-MD-,
CONNECT PVC-U-
Einbau mit AWADOCK und PE Rohre
Lochsage Modell Apr. 2010 ich Montage- DN/OD PP-, PVC-U und
gUg'I)’ (gu(;[) B /OPE sl ot /OPE 4G + + + + + glcrutft Se(T Og)ut ++ ++ nein nein werkzeug 200ATHC0 DPNE/?S hl'go ja nein nein nein nein
T ' ' 9ep ' empfohlen GFK-Rohre (glattwandig)
3 DN/OD
300-1400
v
99/7.900
IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen™ - Juni 2010
Auftraggeber: Funke Kunststoffe GmbH
Testdatum: 05/2010
Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatar;f:;g:s;n:uia:ztellen— Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Systemprifun Stutzen | Anschluss Dichtheit Hersteller- 9ung
. . ysten p .g eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prufurteil | (Gewichtung: | u ) nach . . . ) ’ ) )
in Kanale | Leitungen X (Gewichtung: [ anleitung*** | nisse**** ) . ; . Dichtwirkung Zeitaufwand .
85%) . . Einbau* nach 15% Hoher Hoher Zusatz- Lieferbar fur | Lieferbar fur | | Dichtwirkung nach Platzbedarf fir den Einbauan-
aLs: At Schwefel- ) Platz- | Zeitauf- | werkzeug it Anschluss- nach Einbau e beim Einbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig ' leitungen: sicherstellen verbessermn verringern - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
Funke Kunststoffe EURER
o DN/OD 200 - | PVC-U-/PP-Rohre
DN/OD 1500 (gl'aﬂwand@)d
GFK-Rohre | DN/OD 160 un
CONNEX-Anschluss DN 250 - DNQ%[;;OO‘
mit Kugelgelenk DN 1500 DN 150/200 aus
- GUT t PVCU | PVC-U nicht hr gut METEgS- iy i ja (Kett
gu - - sehr gu o q DN 200 - DN 630| (gewellt, gerippt), . Ja (Ketten- . . .
(1,9) @.0) svem s | rem e ++ + - + + geprift @.0) ++ ++ nein nein werkzeug AZ-und FZ- | Guss, Steinzeug nein schleuder) nein nein nein
J ! ’ empfohlen Rohre mit passendem
DN 200 - DN 600 gl?reég@“gs;’fgg
(Elnsatzberglch bzw. DN 150
durch drei zwei Modelle, fiir
Modelle DN/OD 200 ein
abgedeckt) Modell)
95/8.300




Testdatum: 09/2006

Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"

IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - September 2006

Auftraggeber: Steinzeug Abwassersysteme GmbH

175/15.000

Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatzr;fno;rtr)\:;l% . iagitellen- Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
. Stutzen | Anschluss | . . Hersteller- ingung
Systemprifung | . Dichtheit . . . "
. ) ) =~ | eingebaut von information Einbau- | Prifzeug-
Modell IKT-Prufurteil | - (Gewichtung: in Kanale | Leitungen nach (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirk Zeitaufwand
85%) 9 Einbau* nach 9 9 Hoher Hoher Zusatz- f - Lieferbar fir Dichtwirkung ICNOWITKUNG | pjat7hegiarf | <CraUWan Einbauan-
aus: aus: 15%) ) Lieferbar fiir 5 nach o fur den -
Schwefel- Platz- | Zeitauf- | werkzeug Hauptrohre: Anschluss- nach Einbau Belastung beim Einbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach sAure- bedarf wand notwendig : leitungen: sicherstellen N —— verringern verringern verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
Steinzeug .
Abwassersysteme Steinzeug-
GmbH muffenrohre | Steinzeug-
DN 400 - DN | leitungen DN
Keramisches 1200; 150;
Anschlusselement C Steinzeug- | Anschluss an
100-150 . Montage- vortriebs- Guss- oder
SEHFOGUT Se(Tog)Ut DBI\TtE?gO Ss;ijniggg ++ + + + + + Se(Tog)Ut ++ ++ nein nein werkzeug | [rohre DN 400 { Kunststoff- nein nein nein nein nein
(1.0) ’ ’ empfohlen DN 1000; | leitungen DN
Beton- und 150 mit
Stahl- Ubergangs-
betonrohre | ring (U-Ring)
DN 300 - DN mdoglich
900
55 /4.950
IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen™ - November 2005
Auftraggeber: PLASSON GmbH
Testdatum: 11/2005
Test nach dem IKT-Prufprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
. . Zusatzinformation: Baustellen- .
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: e — Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
o Stutzen | Anschluss | .. . Hersteller- ingung
Systemprifung | . Dichtheit . ¥ . "
. . . > | eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prafurteil | in Kanale | Leitungen E] (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirk Zeitaufwand
85%) 9 Einbau* nach 9 9 Hoher Hoher Zusatz- . - Lieferbar fur Dichtwirkung ICNWITKUNG | p)5tzbedarf | <EMaUTWan Einbauan-
aus: aus: 15%) N Lieferbar fir ’ nach N fur den ;
Schwefel- Platz- | Zeitauf- | werkzeug Hauptrohre: Anschluss- nach Einbau Belastung beim Einbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach sAure- bedarf wand notwendig : leitungen: sicherstellen I —— verringern verringern verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
PLASSON GmbH
PLASSON LightFit PE 80/ PE
Anschlusssattel - 100 Rohre: | PE80/PE
SEHR GUT sehr gut PE 80, PE 80, nicht sehr gut ) . . ' 100 . . . . .
++ + + + + ++ ++ .
(1,0) (1,0) DA315 | DA160 gepruft (1,0 la Ja Ja DA225mm | i ingen: nein nein Ja Ja nein
bis DA 400
mm DA 160

Im Zuge der Markteinfiihrung sind weitere Firmen bzw. Dienstleister zu schulen, um einen fachgerechten Einbau vor Ort zu ermdglichen.




Testdatum: 6/2003

Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"

IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - Juni 2003

Auftraggeber: Steinzeug Abwassersysteme GmbH

Zusatzinformation: Baustellen-

Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: . Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Stutzen | Anschluss | .. . Hersteller- IRENEIEETEUREET
Systemprufung | . Dichtheit . ¥ . "
. . . > | eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prafurteil | in Kanale | Leitungen E] (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirk Zeitaufwand
85%) 9 Einbau* nach 9 9 Hoher Hoher Zusatz- . - Lieferbar fur Dichtwirkung ICNWITKUNG | p)5tzbedarf | <EMauWan Einbauan-
aus: aus: 15%) N Lieferbar fir ’ nach N fur den ;
Schwefel- Platz- | Zeitauf- | werkzeug [F—— Anschluss- nach Einbau By beim Einbau Einbau leitung
Preis fir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig P : leitungen: sicherstellen verbessegl verringern verringern verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
Steinzeug
Abwassersysteme
GmbH
A hTIEXOTet B Stzg., Beton,
nschlusselemen i+ ai .
. Stb. mit einer Stzg.: .
= - (iUgT (guc;) DB'\TTSO Slt;l‘niggg ++ + - + + + se(llrog)ut ++ ++ nein nein ja Wandstéarke DN 150, nein Ligf::;eenr; nein nein nein
(1.9 ’ ’ von 50 bis DN 200
150 mm
- -
59 /5900
IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - Marz 2003
Auftraggeber: DS Dichtungstechnik GmbH
Testdatum: 3/2003
Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
; . . Zusatzinformation: Baustellen- )
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: ¥ Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Stutzen | Anschluss | . . Hersteller- IREVE PSR
Systemprifung | Dichtheit ; 3 " "
. . . = | eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prufurteil | (Gewichtung: | u ) nach . . . ) ’ ) )
in Kanale | Leitungen X (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** ) . ; . Dichtwirkung Zeitaufwand .
85%) Einbau* nach Hoher Hoher Zusatz- . - Lieferbar fur | | Dichtwirkung Platzbedarf " Einbauan-
aus: aus: 15%) Pl - Lieferbar fiir . nach M- fir den -
Schwefel- atz- | Zeitauf- | werkzeug it Anschluss- nach Einbau e beim Einbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig ' leitungen: sicherstellen verbessermn verringern - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
DS Dichtungstechnik
GmbH
DENSO
Anschlussstutzen e DN| stzg., PVC,
SEHR GUT sehr gut Beton Steinzeug o o o o o n sehr gut o au, nein nein nein 250-1500 PP, PE: nein ja (Langzeit- nein nein nein
; e 5 (1,0) (1,0) DN 400 DN 150 (1,0) Stb.: DN 150, DN scherlast)
~— DN 300-1500 200
55 / 4500
IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - Dezember 2002
Auftraggeber: REHAU AG+Co und DS Dichtungstechnik GmbH
Testdatum: 12/2002
Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
; . . Zusatzinformation: Baustellen- .
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: . Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
Stutzen | Anschluss . X Hersteller- Randbedingungen
Systemprifung | . Dichtheit . ¥ . "
. . . > | eingebaut von information Einbau- | Prufzeug-
Modell IKT-Prafurteil in Kanale | Leitungen E] (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirk Zeitaufwand
85%) 9 Einbau* nach 9 9 Hoher Hoher Zusatz- . - Lieferbar fur Dichtwirkung ICNWITKUNG | p)5tzbedarf | <EMaUTWan Einbauan-
aus: aus: 15%) N Lieferbar fiir : nach N fur den ;
Schwefel- Platz- | Zeitauf- | werkzeug [F—— Anschluss- nach Einbau By beim Einbau Einbau leitung
Preis fir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach saure- bedarf wand notwendig P ’ leitungen: sicherstellen verbessegl verringern verringern verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | befiillung
REHAU AG+Co
Awadock-
Anschlusssystem
T ] ST SIS PYE ++ + + + + + ST ++ + nein nein ja Bgtsnéosott—).: PVC, PP: nein nein nein nein nein
1,2) (1,0) DN 400 DN 150 (1,5) ) P DN 150
50 /4260
DS Dichtungstechnik
GmbH
DENSO
Anschlussstutzen Beton:  DN| Stzg., PVC,
GUT gut Beton PVC e " " " ) o ausreichend o _ nein nein nein 250-1500 PP, PE: nein ia nein nein ia
@,3) 2,0 DN400 | DN 150 (4,0) Sth.: DN 150, DN ! !
DN 300-1500 200
55 /4500




Testdatum: 06/2002

Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"

IKT-Warentest ""Hausanschluss-Stutzen' - Juni 2002
Auftraggeber: 14 Kanalnetzbetreiber

Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatszormatlp EE TG L Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
. Stutzen | Anschluss | .. . Hersteller- IR =T
Systemprifung | Dichtheit . X . .
. . . = | eingebaut von information Einbau- | Prifzeug-
el IKT-Prafurteil in Kanale | Leitungen L (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirkung Zeitaufwand
85%) Einbau* : Hoher Hoher Zusatz- . . Lieferbar fiir Dichtwirkung Platzbedarf " Einbauan-
aus: aus: 15%) > Lieferbar fur . nach N fur den X
o nach Platz- | Zeitauf- Werkzeug it An.schluss.- n_ach Einbau e be|m‘E|nbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach Schwefelsau bedarf wand notwendig leitungen: sicherstellen verbessern | Verringem - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | re-befiillung
Friatec AG
Friafit ASA-TL
SEHR GUT sehr gut PE-HD PE-HD nicht sehr gut ) . . PE-HD: PE-HD: ) . . . .
@y (1,0) DN300 | DN 150 + * * + + gepriift (15) + * la la la DN 200-500| DN 150 ol Rein la la e
170/14000
Saint-Gobain Gussrohr
GmbH
Sattelstiick aus
duktilem Guss ) Gusseisen,
[ SEHR GUT sehr gut Gusseisen | Gusseisen nicht befriedigend ’ ; ; Gusseisen: Stzg.: ) ’ ) ; ’
| 9 ++ + + + + " 9 ++ - nein ja ja DN 250 - 9 nein nein nein ja nein
1,3) (1,0) DN 300 DN 150 gepruft (3,0) 2000 DN 150, DN
200
52 /4420
Funke Kunststoffe
GmbH
Fabekun-Sattelstiick Beton, Stb.:
DN250-2400;
Stzg. Stzg.:
DN 250H DN250H, .
cLr gut Vi Ve ++ + - + + +,\(“50t§tg gut O ++ nein ja ja PR30 DNF:)L\E:C():.DN nein ja nein ja ja
(2,0 (2,0) DN 400; DN 150 gepriift) (2,0) Fabekun- 200’
Beton Rohr: DN 250-
DN 400 1200; GfK-
Rohr: DN
1600-2400
70 /5950
Steinzeug Abwasser-
systeme GmbH
Flexoset Anschluss-
element ST
BEFRIEDIGEND | befriedigend | Steinzeug | Steinzeug nicht sehr gut . . . Stzg.: Stzg.; ) ) ) ) .
' 2.8) 3.0 DN250H | DN150 | *F * * - - geprift .5) A * nein | nen ja DN200-300| DN 150 nein I nein nein nein
44 /3960
Nyloplast Europe B.V.
Stutzen mit
universellem Anschlag Stzg.:
BEFRIEDIGEND | befriedigend Beton Steinzeug e " ) " ) + befriedigend } o nein nein nein Beton: stlgp’ nein ja nein nein i
1 (3,1) (3,0) DN 400 DN 150 (3,5) ab DN 400 DN 150, DN
- 200
2712390
Funke Kunststoffe
GmbH
Connex-Abzweig
PVC:
DN 250 - 800;
HS-Rohr-
System: DN
250-400;
Connex-Rohr- PVC:
AUSREICHEND | ausreichend GfK PVC o o ) ) ) nicht befriedigend o _ nein nein i System: DN | DN 150 uber nein i nein nein nein
3,9 (4,0) DN 600 DN 200 gepruft (3,0) 315-800; GfK-| Reduktions-
Rohr: DN 300-|sttick, DN 200
1500; Stzg.:
DN 300; AZ
Rohr DN 300-
600; FZ Rohr
DN 300-600
96 / 8700




IKT-Warentest "Hausanschluss-Stutzen™ - Juni 2002 (Fortsetzung)
Auftraggeber: 14 Kanalnetzbetreiber
Testdatum: 06/2002
Test nach dem IKT-Prifprogramm "Hausanschluss-Stutzen"
Hersteller Dichtheit nach Belastungen**: Zusatz';r;fs;rtr)\:ct;% . ia:itellen- Technische Merkmale Empfohlene Verbesserungen
. Stutzen | Anschluss | .. . Hersteller- ingung
Systemprifung | Dichtheit . X . "
. . . = | eingebaut von information Einbau- | Prifzeug-
Modell IKT-Prafurteil |- (Gewichtung: in Kanéle | Leitungen nach (Gewichtung: | anleitung*** | nisse**** Dichtwirk Zeitaufwand
85%) . g Einbau* 15% 9 9 Hoher Hoher Zusatz- Lieferbar far | ieferbar fur || Dichtwirkung ¢ na::rh U9 platzbedar e;i';u der?n Einbauan-
aus: aus: nach 0) Platz- | Zeitauf- | werkzeug it Anschluss- nach Einbau e beim Einbau Einbau leitung
Preis fiir 1 Stutzen / 100 nach HD- | nach Ketten- nach nach  |Schwefelsau bedarf wand notwendig ' leitungen: sicherstellen verbessemn verringern - verbessern
Stutzen in EURO ca. Reinigung | schleuder | Abwinklung | Scherlast | re-befiillung
Steinzeug Abwasser-
systeme GmbH
Stutzen mit B-Ring
. . . . Stzg.:
MANGELHAFT mangelhaft Steinzeug | Steinzeug nicht ausreichend . ) ) Stzg: . . ) ) .
49 5.0 DN 400 DN 150 (@] + - + - eoriift 45 -- - nein nein nein ab DN 350 DN 150, ja ja nein nein ja
4.9 ( gep DN 200
25/2125
Steinzeug Abwasser-
systeme GmbH
Flexoset
Anschlusselement B Beton: DN S
E s UNGENUGEND | ungeniigend Beton Steinzeug nicht ausreichend . ) . 300-900 iy . . . ) )
5.7) (6.0) DN 400 | DN 150 o * - * - gepriift (4,0) - o R | B la Stb.,Stzg.: ab E[’)Tl 12%%' la Ja el el Ja
DN 400H
56 / 5040
REHAU AG+Co
Awadock-
Anschlusssystem Beton. Stb.:
NICHT nicht Beton PVC nicht nicht nicht nicht genriift nicht nicht gut a o nein nein ia DN 3:00_" PVC: KA KA nein nein nein
BEWERTET***** | bewertet***** DN 400 DN 150 | bewertet | gepruft gepriift gep gepriift gepruft 2,0 ) DN 150 T T
1200
50 /4260

*Bewertung: 100% bestandene Dichtheitspriifungen nach Einbau = ++; > 85% = +; > 70% = O; >= 50% = - ; < 50% = --

** Bewertung: > 50% der Dichtheitspriifungen nach der Belastung bestanden = +; <=50% = -

**Bewertung: Verstandlichkeit und Ubersichtlichkeit ist sehr gut = ++; ist gut = +; ist befriedigend = O; ist ausreichend = -; keine oder fehlerhafte Einbauanleitung = --
***Bewertung: sehr umfangreiche Priifungen = ++; umfangreiche Priifungen = +; Standard-Priifungen = O; geringer Prifumfang = - ;keine Priifzeugnisse vorgelegt = --

****Das Awadock - System der Firma Rehau ist aufgrund eines Einbaufehlers der ausfuhrenden Baufirma im Rahmen der Systempriifung nicht bewertet worden. Daher wird fiir diesen Stutzen kein Prifurteil vergeben.

Bewertungsschlissel der Priifergebnisse: Sehr gut = 1,0 - 1,5. Gut = 1,6 - 2,5. Befriedigend = 2,6 - 3,5. Ausreichend = 3,6 - 4,5. Mangelhaft = 4,6 - 5,5. Ungentigend = 5,6 - 6,0
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