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Schachtbeschichtung:Schachtbeschichtung:
gestern gestern -- heute heute -- morgenmorgen

IKTIKT--Forum: Forum: Schacht 2009Schacht 2009 Abwasserschacht

Ca. 10 Mio. Abwasserschächte in Deutschland

Ca. 1,2 Mio. Schächte sind sanierungsbedürftig

Kosten je Schachtsanierung: ca. 3.000 €uro

Gesamtsanierungsbedarf: ca. 3,5 Mrd. €uro

Abwasserschacht Schachtbeschichtung
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Schachtbeschichtung

Bei Beschichtungen wird ein spezieller Beschichtungsstoff 
auf einen Untergrund aufgetragen und erhärtet dort zu einer 
in sich zusammenhängenden Schicht.

Wasserdichtheit

Schachtbeschichtung

Substanzerhalt

Standsicherheit
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IKT-Umfrage (2001): 94 Netzbetreiber

Schachtbeschichtung- gestern
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IKT-Umfrage (2001): 94 Netzbetreiber
Altersverteilung ausgeführter Beschichtungen

Schachtbeschichtung- gestern

17%

83%

Mörtelbeschichtung

Polymerbeschichtung

IKT-Umfrage (2001): ca. 500 Beschichtungen

Schachtbeschichtung- gestern

QualitätQualität

Schachtbeschichtung- gestern

Schachtbeschichtung- gestern

geringe Anzahl von Beschichtungen

begrenzte Produktauswahl

Unsicherheit bzgl. Qualität

wenige Normen und Regelwerke vorhanden 

Verfahren geeignet, 

Qualität fraglich !!!

Schachtbeschichtung- heute

Beschichtungen für Abwasserschächte
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Materialien

25 Produkte
13 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Dickbeschichtung

händischer Auftrag
Anschleuderverfahren
Nassspritzverfahren

Verfahren

Materialien

19 Produkte
13 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Dichtschlämme

Verfahren

händischer Auftrag 
z.B. Quast 

Materialien

2 Produkte
2 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Polyurethan

Verfahren
Sprühverfahren
Anschleuderverfahren

Materialien

2 Produkte
2 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Polymer-Silikatharz

Verfahren

Anschleuderverfahren
Sprühverfahren 

Materialien

3 Produkte
3 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Polyurea

Verfahren

Sprühverfahren 

Materialien

1 Produkt
1 Anbieter

Schachtbeschichtung- heute

Epoxidharz

Verfahren

Sprühverfahren 
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10%

90%

Mörtelbeschichtung

Polymerbeschichtung

stichprobenhafte IKT-Umfrage (2008): 

Schachtbeschichtung- heute

Erkenntnisse Forschung/ Prüfung: 

Schachtbeschichtung- heute

Fehlstellen: Undichtigkeiten, Hohlstellen…

geringe Haftzugfestigkeiten (Verbund) 

Steigbügel nicht fachgerecht eingebaut

erf. Schichtdicke nicht eingehalten

mangelnde Untergrundvorbereitung

Herstellerangaben nicht beachtet

Schachtinspektion

Schachtbeschichtung- heute

Haftzugfestigkeit

Beschichtungsdicke

Qualitätssicherung

Steigbügelprüfung

Dichtheitsprüfungen

unzählige Beschichtungsausführungen
gestiegene Produktauswahl 
wenige Qualitätssicherungsmaßnahmen 
Langzeitbeständigkeit von Beschichtungen 
nicht erforscht
überwiegend Einsatzgrenzen nicht bekannt
richtungsweisende Normen und Regelwerke 
vorhanden

Schachtbeschichtung- heute

Der Markt boomt !!!

Schachtbeschichtung- morgen

steigende Materialanbieterzahl

höherer Automatisierungsgrad 

geschultes Personal

gezielte Qualitätssicherung

Normen und Regelwerken !

Ziel: schadensabhängige Verfahrensauswahl

Schaden 3

Standsicherheit

Sanierung/ Material

Schaden 1

Undichtigkeit

Sanierung/ Material

Schachtbeschichtung- morgen

Bewertungsmatrix 
Schaden 2

Substanzerhalt 

Sanierung/ MaterialForschungsprojekt !!!
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