
Prüfung Schlauchliner

An das

IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen

Bezeichnung der Baumaßnahme: 

Voraussichtliche Anzahl Linerproben:

Voraussichtlicher Zeitraum Baumaßnahme:

per E-Mail: schlauchliner@ikt.de
per Fax: 0209 17806-88

Bitte um unverbindliches Angebot zur Prüfung von Linerproben für: 

Standard-Prüfungen
Wasser-Dichtheit (APS-Prüfvorschrift)..............................................................

 Drei-Punkt-Biegeversuch (EN ISO 11296-4 and EN ISO 178) ..........
(inkl. E-Modul, Biegezugfestigkeit, Wanddicke)

Erweiterte Prüfungen
24-h-Kriechneigung (EN ISO 899-2) ...................................................................

Reststyrolgehalt (DIN 53394-2) .............................................................................

IR-Spektroskopie zur Bestimmung des Harztyps ........................................

Glas- und Füllstoffgehalt (EN ISO 1172) ..........................................................

Spezifisches Gewicht/Dichte (EN ISO 1183) ..................................................

DSC- bzw. DDK-Analyse (EN ISO 11357-2) .....................................................

Kunde
Auftraggeber: 

Ansprechperson:

Anschrift:

Telefon und Fax: 

E-Mail:

Wir haben noch Fragen! Bitte rufen Sie uns zurück: ........................
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