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IKT-Lehrgang
Zertifizierter Sachkundiger fiir die Kalibrierung
von Drosseleinrichtungen an Regenbecken

Personenzertifizierung (vgl. DIN EN 1SO/IEC 17024*)

25.-28. Januar 2016 (Priifung 29. Januar 2016)
23.-26. Januar 2017 (Priifung 27. Januar 2017)

¢ Einfiihrung in wasserwirtschaftliche und gesetzliche Zusammenhange

o Uberblick zu Funktion und Arten von Regenbecken, Drossel- und Messeinrichtungen
* Praxistag: praktische Ubungen Durchflussmessung im IKT - richtig messen & priifen
e Kalibrierung von Drosseleinrichtungen: Dokumentation und Berichtswesen

Der Lehrgang vermittelt den Teilnehmern wesentliche Kenntnisse zur - Bundeslander mit Anforderungen zur
selbststandigen Durchfiihrung von Drosseliiberpriifungen. Die staat-

ich anerkannte IKT-Priifstelle fir Durchflussmessungen greift dabei ~ Uberpriifung von Drosseleinrichtungen
auf langjahrige und umfangreiche Erfahrungen in der hydraulischen
Kalibrierung von Mess- und Drosseleinrichtungen in ganz Deutsch- Bundesland Quelle

land zurlick. Bayern Eigeniiberwachungsverordnung — EOV
vom 25.02.2010

Die regelméBige hydraulische Kalibrierung von Drosseleinrich-

tungen an Regenbecken wird in den Selbstiiberwachungs- und _

Eigenkontrollverordnungen der Lénder (z.B. der in NRW geltenden BTGl ErgEdscgtilrg:;crgso;/vzagiirgesetz

Selbstiiberwachungsverordnung Abwasser — SiiwAbw) gefordert. erléugtert in der KanalnetzAnzeigeVV

Drosseleinrichtungen sind regelmaBig zu inspizieren und die Funkti-

onsfahigkeit zu dberpriifen. Hessen Abwassereigenkontrollverordnung — EKVO
vom 07.06.2012

Neben der regelmaBigen Inspektion der Drossel sowie der Uberpri- %’

fung der Funktionsfahigkeit ist insbesondere die hydraulische Kalibrie- _ i

rung (Kennlinieniberpriifung) durchzufiihren. Dabei ist die Kennlinie | Nordrhein- Selbstiiberwachungsverordnung Abwasser

. L Westfalen - SiwV0 Abw
(z.B. Wasserstand-Abfluss-Beziehung) der Drosseleinrichtung durch vom 08.11.2013
eine unabhangige Vergleichsmessung vor Ort aufzunehmen. -

Eigeniiberwachungsverordnung - EigUVO
vom 25.10.2010

Sachsen-
Wie die hydraulische Kalibrierung von Drosseleinrichtungen hin- Anhalt

sichtlich des Priifumfangs, der technischen Umsetzung sowie der

erforderlichen Dokumentation und Berichtserstellung in der Praxis
umgesetzt werden kann, wird in diesem Lehrgang theoretisch und Thilringen
praktisch vermittelt.

@) | Thiringer Abwassereigenkontrollverordnung
\ — ThirAbwEKVO
| vom 23.08.2004

Zielgruppe

Mitarbeiter von Ingenieurbiiros, Kommunen und Verbanden sowie Anlagenbetreibern und Dienstleitungsunternehmen werden in diesem
Lehrgang gezielt ausgebildet, gepriift und zertifiziert.
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Inhalte und Gliederung

Der Lehrgang gliedert sich in vier Module, die in theoretische und praktische Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) unterteilt sind. Insgesamt
werden die relevanten Themen rund um das Thema Durchflussmessung an vier Tagen mit 32 Unterrichtseinheiten kompakt vermittelt und in
einer separaten Priifung abgeprift. Ein Schwerpunkt liegt auf den praktischen Unterrichtseinheiten, in denen die Teilnehmer den fachgerechten
Einbau von Durchflussmessgeraten erlernen und anschlieBend eigene Messungen durchfiihren. Die abschlieBende Priifung umfasst eine schriftli-

che Klausur und ein ausfiihrliches Prifungsgesprach.

Modul |
Grundlagen

Einfiihrung, wasserwirtschaftliche und gesetzliche Zusammenhange
* Gesetze und Normen
* Drosseliberprifungen: Prifmethoden, Vorgehensweise
e Hydraulik: hydrostatisches Grundgesetz, Bernoulli, Strémungen
in vollgefiillten Rohrleitungen, offenen Gerinnen und Freispie-
gelleitungen

Modul II
Abwassertechnische Anlagen

Uberblick zur Funktion und Arten von Regenbecken, Drossel- und
Messeinrichtungen
* Regenbecken: RUB, RKB, RRB, Stauraumkanéle
 Pumpwerke
* Drossel- und Messeinrichtungen: Marktibersicht, Klassifizie-
rung, Funktionsprinzipien und Aufstellungsarten einschlieBlich
Praxisbeispiele zu Uberpriifungen
e Einstau von Regenbecken: Absperrtechniken

Modul 11
Praxistag Durchflussmessungen

Praktische Ubungen mit Durchflussmessgeréten der Priifstelle am
Versuchsstand des IKT. Vermittlung des fachgerechten Einbaus und
Einsatzes von Durchflussmessgeraten in offenen Gerinnen und in
vollgefiillten Leitungen
e fachgerechter Einbau von Durchflussmessgerdten in teil- und
vollgefiillte Leitungen
* Erkennen hydraulischer Fehler durch falsche Auslegung von
Beruhigungsstrecken
* Vor- und Nachteile einzelner Messverfahren
* Tipps fiir die Praxis, Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern

Modul IV
Hydraulische Kalibrierung von Drosseleinrichtungen

Wie wird eine Abflusskurve aufgenommen? Welche mdglichen
MaBnahmen bei Abweichungen vom Sollwert gibt es? Wie wird ein
anerkennungsfahiger Priifbericht erstellt?
e Planung: Erhebung von Basisdaten, Vorbesichtigung, Erstellen
eines Priifkonzepts
* Priifung: messtechnische Aufnahme einer Wasserstand-Abfluss-
kurve
e Auswertung/Bewertung: Soll/Ist-Vergleiche, Erstellen von
Ganglinien
e Berichtswesen: Beschreibung und Darstellung der Ergebnisse

Modul V
Priifung

Die Priifung umfasst eine 70-miniitige schriftliche Klausur sowie ein
ausfiihrliches Priifungsgesprach. Der Lehrgangsteilnehmer erhalt
nach erfolgreich abgelegter Priifung ein Zertifikat des IKT.
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Lehrgangsleiter Referenten

Marcel Goerke M.Sc. Die Referenten sind ausgewiesene und langjahrige Fachleute aus
Leiter staatlich anerkannte Priifstelle fir Hochschulen, Kommunen, Ingenieurbiiros und der 6ffentlicher Ver-
Durchflussmessungen waltung sowie dem IKT.

Anmeldung

Das Lehrgangskonzept sieht vor, in einer Kleingruppe von maximal
20 Personen konzentriert zu den Themen rund um die Kalibrierung
von Drosseleinrichtungen an Regenbecken zu arbeiten.

Bitte melden Sie sich daher rechtzeitig an!

Termin und Gebiihren
25.-28. Januar 2016, Priifung 29. Januar 2016

23.-26. Januar 2017, Priifung 27. Januar 2017 Veranstaltungsort

® reguldre Lehrgangsgebiihr: 1.680 Euro KT - Institut fiir Unterirdische Infrastruktur
© Lehrgangsgebiihr fir Mitglieder der IKT-Fordervereine: 1.480 Euro  gemeinniitzige GmbH

@® Priifungsgebiihr: 280 Euro  Exterbruch 1

MwsSt.-frei; inkl. umfangreicher Schulungsunterlagen, Mittagessen und Pausengetrénke  g5886 Gelsenkirchen

Zulassungsvoraussetzungen Tel.: 0209 17806-0
e Hochschulabschluss (Universitat/TH/FH — Diplom, Master oder Fax: 0209 178.0 6-88
; E-Mail: info@ikt.de

Bachelor) entsprechender Fachrichtung oder _

 eine abgeschlossene Berufsaushildung (als Meister/Techniker) ent- ~ WWW-ikt.de
sprechender Fachrichtung oder Weitere Infos

* mehrjdhrige Berufserfahrung (mindestens 2 Jahre) auf dem Gebiet
der Abwasser- und Kanalisationstechnik

Zertifikat
Absolventen erhalten nach erfolgreich abgelegter Priifung ein Zertifi-

Hotels in der Nahe: www.ikt.de/hotels-in-gelsenkirchen
Anfahrtsbeschreibung:  www.ikt.de/anfahrt

kat des IKT. Die Teilnahme an regelmaBig stattfindenden Erfahrungs- n
austauschen wird angeboten. www.facebook.com/IKTonline
Verbindliche Anmeldung  per Fax: +49 (0) 209 17806-88 oder E-Mail: info@ikt.de H-16-01-SDR

Lehrgang: Zertifizierter Sachkundiger fiir die Kalibrierung von
Drosseleinrichtungen an Regenklarbecken

Termin: [] 25.-28. Januar 2016, Priifung 29. Januar 2016
[] 23.-26. Januar 2017, Priifung 27. Januar 2017

Gebiihren: [ Teilnahme regular: 1.680 Euro [ Prifung: 280 Euro
[_] Teilnahme Mitglied IKT-Forderverein: 1.480 Euro

Die maximale Anzahl der Teilnehmer ist
beschrankt. Anmeldungen werden in der Rei-

Teilnehmer henfolge des Eingangs beriicksichtigt und sind
verbindlich. Nach Anmeldung wird die Rechnung

\Firma/Behérde gestellt, die vor Veranstaltungsbeginn fallig ist.
Bei Riicktritt bis 14 Tage vor Veranstaltungs-

StraBe \PLZ/OTt beginn werden 30% des Teilnahmebeitrags

berechnet. Danach oder bei Nichterscheinen
des Teilnehmers ist der volle Beitrag zu zahlen.
Abmeldungen nur schriftlich. Ein Ersatzteilneh-
mer fiir den gebuchten Termin kann jederzeit
|E-Mail schriftlich benannt werden (kostenfrei). Eine
Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungs-
termin ist nur bis sechs Wochen vor Beginn der
urspriinglich gebuchten Veranstaltung moglich.
(Datum Stempel | Unterschrift Die Umbuchungsgebiihr betragt 250 Euro.

Tel. | mobil




