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1 Stutzen-Einbindungen an linersanierten Hauptkanälen 
Nachfolgend sind die Inspektionsbilder der Stutzen-Einbindungen in Abhängigkeit 
der Belastungen des Prüfprogramms dargestellt. Textlich ergänzt sind Auffälligkeiten 
und Veränderungen an den Einbindungsstellen im Vergleich zum vorangegangenen 
Inspektionstermin. Bilder von Stutzen mit einer Langzeitbelastung zeigen jeweils den 
schlechtesten Zustand innerhalb des Beobachtungszeitraums.  

1.1 Firma ONYX 

Tabelle 1: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, 

Infiltration und bräunliche 
Verfärbung) 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, 

Infiltration und bräunliche 
Verfärbung) 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 2: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Standard 

Fa. ONYX 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit  

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

   

NF-Liner 

 

Abplatzungen innerhalb des 
Sanierungsbereiches 

 

Abplatzungen innerhalb des 
Sanierungsbereiches 

 

Abplatzungen innerhalb des 
Sanierungsbereiches 
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Tabelle 3: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, 

Infiltration) ohne Veränderung 

 
keine Auffälligkeit 

 
keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, 

Infiltration) ohne Veränderung 

 
Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 
Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 
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Tabelle 4: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 4-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. 
ONYX 

 

Haltung 
mit  

Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

GFK-
Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, Zunahme 

Infiltration) mit Veränderung 
 

Detailansicht: 

 

 
keine Auffälligkeit 

 
Auffälligkeit: Verfärbung 

NF-
Liner 

 
Auffälligkeit (Harznaht, 

Zunahme Infiltration) mit 
Veränderung 

 
Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 
Auffälligkeit (Harz-Abplatzung, 
Feuchtigkeit und Verfärbung) 

mit Veränderung 
 

Detailansicht: 
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Tabelle 5: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Maximum 

Fa. ONYX 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit (Harznaht, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harznaht, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung, 
Feuchtigkeit und Verfärbung) 

ohne Veränderung 
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Tabelle 6: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 7: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: Infiltration mit 
Veränderung 

 

Detailansicht: 

 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 8: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Harznaht, Zunahme 
Infiltration) mit Veränderung 

 
keine Auffälligkeit Auffälligkeit (Infiltration) ohne 

Veränderungen 

NF-Liner 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 9: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Infiltration) 
mit Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Infiltration) ohne 
Veränderungen 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harznaht, Zunahme 
Infiltration) mit Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung, 
Zunahme Infiltration) mit 

Veränderung 
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Tabelle 10: Fa. ONYX: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. ONYX 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

undicht - Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

undicht - Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

keine Auffälligkeit 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule 
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1.2 Firma KATEC 

Tabelle 11: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach Prüfprogramm) 

 Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 
keine Auffälligkeit 

 
keine Auffälligkeit 

 
keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 
keine Auffälligkeit 

 
Stutzen nicht bewertbar! 

Detailansicht: Wassereindrang 
durch Risse (rote Pfeile) im 

Steinzeugrohr 

 

 
keine Auffälligkeit 

 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

F:\F0202_Infiltrationsdichtheit II.A\BERICHTE\F00202-F00238-Anhang.doc Seite 14 von 92 
Version vom: 22.12.2014 2014 All rights reserved by IKT gGmbH 

Tabelle 12: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Standard 

Fa. KATEC 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Vorher 

Nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 
keine Auffälligkeit 

 
keine Auffälligkeit 

 
keine Auffälligkeit 

GFK-Liner 

 
Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 
keine Auffälligkeit 

 
Auffälligkeit: eingeharztes 
Gummiband (diente zur 

Lagesicherung des 
Absperrelements bei Sanierung)

 
keine Auffälligkeit 

 
Stutzen nicht bewertbar! 

 
keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 
Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 
Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 
Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 
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Tabelle 13: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach Prüfprogramm) 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 
 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: eingeharztes 
Gummiband (diente zur 

Lagesicherung des 
Absperrelements bei 

Sanierung), ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

  

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 14: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 4-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung; Auffälligkeit 
mit Veränderung: Feuchtigkeit 

und Verfärbung 

 

Detailansicht: 

 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: eingeharztes 
Gummiband (diente zur 

Lagesicherung des 
Absperrelements bei 

Sanierung), ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 15: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Maximum 

Fa. KATEC 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung, 
Verfärbung) ohne Veränderung 

keine Auffälligkeit Auffälligkeit: eingeharztes 
Gummiband (diente zur 

Lagesicherung des 
Absperrelements bei Sanierung) GFK-Liner 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung, 
Verfärbung) ohne Veränderung 

 
Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 

mit Veränderung 
Auffälligkeit mit Veränderung: 
Gummiband wurde durch HD-

Reinigung entfernt 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

Stutzen nicht bewertbar! Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
mit Veränderung: weitere 

Abplatzung 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 16: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit mit Veränderung: 
Infiltration innerhalb des 
Sanierungsbereiches; 

Detailansicht: 

 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (mehrfache Harz-
Abplatzung) ohne Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) ohne 
Veränderung 
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Tabelle 17: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration innerhalb 
des Sanierungsbereiches) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (mehrfache Harz-
Abplatzung) ohne Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 18: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration innerhalb 
des Sanierungsbereiches) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (mehrfache Harz-
Abplatzung) ohne Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 19: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration innerhalb 
des Sanierungsbereiches) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (mehrfache Harz-
Abplatzung) ohne Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 20: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. KATEC 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

Stutzen nicht bewertbar (Riss im 
Steinzeugrohr)! 

 

keine Auffälligkeiten 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeiten 

 

Stutzen nicht bewertbar (Riss im 
Steinzeugrohr)! 

 

keine Auffälligkeiten 
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1.3 Firma KUCHEM 

Tabelle 21: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 
keine Auffälligkeit Auffälligkeit (Kanten nicht 

entgratet) ohne Veränderung 

NF-Liner 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (weißer Kratzer im 
Harz) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 
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Tabelle 22: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Standard 

Fa. 
KUCHEM 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 
keine Auffälligkeit Auffälligkeit (Kanten nicht 

entgratet) ohne Veränderung 
GFK-Liner 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 
keine Auffälligkeit Auffälligkeit (Kanten nicht 

entgratet) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (weißer Kratzer im 
Harz) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

NF-Liner 

Auffälligkeit mit Veränderung 
(Harz-Abplatzung) 

Auffälligkeit mit Veränderung 
(Harz-Abplatzung) 

Auffälligkeit mit Veränderung 
(Harz-Abplatzung) 
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 Tabelle 23: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (weißer Kratzer im 
Harz, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 
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Tabelle 24: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 4-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (weißer Kratzer im 
Harz, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 
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Tabelle 25: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Maximum 

Fa. 
KUCHEM 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) mit Veränderung: 

Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) mit Veränderung: 

Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) mit Veränderung: 

Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) mit Veränderung: 

Harz-Abplatzung 
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Tabelle 26: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung 
mit  

Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-
Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung: 

Harz-Abplatzung 
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Tabelle 27: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung 
mit  

Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung: 

Harz-Abplatzung 
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Tabelle 28: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung: 

Harz-Abplatzung 
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Tabelle 29: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2- monatigem 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

  

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet, Harz-Abplatzung) 

ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Kanten nicht 
entgratet) ohne Veränderung: 

Harz-Abplatzung 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

F:\F0202_Infiltrationsdichtheit II.A\BERICHTE\F00202-F00238-Anhang.doc Seite 32 von 92 
Version vom: 22.12.2014 2014 All rights reserved by IKT gGmbH 

Tabelle 30: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen 
der Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. 
KUCHEM 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule, 
Detailansicht: 

 

 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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1.4 Firma PLITT 

Tabelle 31: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach Prüfprogramm) 

 Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 32: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Standard 

Fa. PLITT 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: vorstehendes 
Material am Harzrand  

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit: Materialabplatzung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: Materialabplatzung 
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Tabelle 33: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach Prüfprogramm) 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 34: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 4-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) mit Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung und 

Auffälligkeit (Verfärbung) 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 35: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung - Maximum 

Fa. PLITT 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

GFK-Liner 

 
Auffälligkeit (Infiltration, 

Wasseraustritt) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit: Harz-Abplatzung 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung, 
Verfärbung) ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung) mit 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung) mit 

Veränderung 
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Tabelle 36: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. PLITT 

 

Haltung 
mit  

Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung, Verfärbung) 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 37: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung, Verfärbung) 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 38: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung, Verfärbung) 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 39: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration, 
Wasseraustritt) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (Materialabplatzung) 
ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (weitere 
Materialabplatzung, Verfärbung) 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Harz-Abplatzung) 
ohne Veränderung 
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Tabelle 40: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. PLITT 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Stutzen nicht bewertbar (Riss im 
Steinzeugrohr)! 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule 

 

keine Auffälligkeiten 

NF-Liner 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule 

 

keine Auffälligkeiten 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule 
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1.5 Firma IBG 

Tabelle 41: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 
strukturierte Oberfläche) mit 

weiterer Veränderung 
(Infiltration) 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

NF-Liner 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohrspiegel 

Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 
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Tabelle 42: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der HD-
Reinigung - Standard 

Fa. IBG 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Vorher 

Nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche) ohne 
Veränderung  

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche) ohne 
Veränderung 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (sichtbarer Beton) 
ohne Veränderung 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

NF-Liner 

Auffälligkeit (sichtbarer Beton) 
ohne Veränderung 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohrspiegel 

Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche) mit Veränderung 

(geringere Größe 
Abflusshindernis) 
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Tabelle 43: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) ohne Veränderung 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohrspiegel 

Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 
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Tabelle 44: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 4-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung,  

Detailansicht: 

 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration)  

Detailansicht: 

 

 

Auffälligkeit (Abflusshindernis aus 
Harz, sichtbarer Rohrspiegel 
Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 
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Tabelle 45: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der HD-
Reinigung - Maximum 

Fa. IBG 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Vorher 
Nachher 

vorher 
nachher 

vorher 
nachher 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohr-

spiegel, strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 
Auffälligkeit (strukturierte Ober-
fläche) mit Veränderung (Infiltr.) 

 

Auffälligkeit ohne Veränderung 
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Tabelle 46: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer Rohrspiegel 
Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 
 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer 

Rohrspiegel Anschlussrohr, 
strukturierte Oberfläche, 

Infiltration) ohne Veränderung 
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Tabelle 47: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 
 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohrspiegel 

Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

F:\F0202_Infiltrationsdichtheit II.A\BERICHTE\F00202-F00238-Anhang.doc Seite 50 von 92 
Version vom: 22.12.2014 2014 All rights reserved by IKT gGmbH 

Tabelle 48: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 
 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

 

Auffälligkeit (Abflusshindernis 
aus Harz, sichtbarer Rohrspiegel 

Anschlussrohr, strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 
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Tabelle 49: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

  

Auffälligkeit (Infiltration und 
Abflusshindernis aus Harz) ohne 

Veränderung 

 

Auffälligkeit (sichtbarer 
Rohrspiegel Anschlussrohr, 

strukturierte Oberfläche, 
Infiltration) ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 

NF-Liner 
 

Auffälligkeit (Infiltration und 
sichtbarer Beton) ohne 

Veränderung 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche) mit weiterer 
Veränderung (Infiltration) 

 

Auffälligkeit (strukturierte 
Oberfläche, Infiltration) ohne 

Veränderung 
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Tabelle 50: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. IBG 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

NF-Liner 

Kein Bild während der Prüfung 
vorhanden; 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

Stutzen nicht bewertbar! 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 
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1.6 Firma SWIETELSKY-FABER 

Tabelle 51: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 1 nach 
Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 52: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor 
und nach der HD-Reinigung - Standard 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Schaden 1 Schaden 2 

 

Schaden 3 

Haltung mit  
Linertyp 

Vorher 

Nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit 
GFK-Liner 

keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit 

keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit 
NF-Liner 

keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit 
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Tabelle 53: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m (Nr. 6 nach 
Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 54: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
4-monatigem Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Verfärbung, 
Detailansicht: 

 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 55: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor 
und nach der HD-Reinigung - Maximum 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Haltung mit  
Linertyp 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung GFK-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 56: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m (Nr. 13 nach 
Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 57: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 3 m (Nr. 13 nach 
Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 58: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 13 nach 
Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 59: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
2-monatigem Außenwasserdruck von 4,5 m (Nr. 14 nach Prüfprogramm) 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

 

Auffälligkeit (Verfärbung) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

NF-Liner 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 60: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen 
nach Freilegen der Leitungen bei abschließender Innenwasserdruck-
prüfung 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Haltung mit  
Linertyp 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

GFK-Liner 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen  

(kein Bild von der Prüfung) 

 
 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

NF-Liner 

 

keine Auffälligkeiten 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 
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2 Stutzen-Reparaturen an unsanierten Hauptkanälen 
Nachfolgend sind die Inspektionsbilder der Stutzen-Reparaturen in Abhängigkeit der 
Belastungen des Prüfprogramms dargestellt. Textlich ergänzt sind Auffälligkeiten und 
Veränderungen an den Reparaturen im Vergleich zum vorangegangenen 
Inspektionstermin. Bilder von Stutzen mit einer Langzeitbelastung zeigen jeweils den 
schlechtesten Zustand innerhalb des Beobachtungszeitraums.  

2.1 Firma GEIGER 

Tabelle 61: Fa. GEIGER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. GEIGER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal  

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit: Infiltration 
unterhalb des Stutzens 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 62: Fa. GEIGER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung-Standard 

Fa. GEIGER 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit (Infiltration 
unterhalb des Stutzens) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Beton 

 

Auffälligkeit (Infiltration 
unterhalb des Stutzens) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Fortsetzung Tabelle 62: Fa. GEIGER Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor 
und nach der HD-Reinigung 

Fa. GEIGER 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit (Infiltration durch 
Fehlstelle im Harz) 

Detailsicht: 

 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 63: Fa. GEIGER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. GEIGER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Infiltration 
unterhalb des Stutzens) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit (Infiltration durch 
Fehlstelle im Harz) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 64: Fa. GEIGER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. GEIGER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit: Infiltration unterhalb 
des Stutzens 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit (Infiltration durch 
Fehlstelle im Harz) ohne 

Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 65: Fa. GEIGER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen 
der Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. GEIGER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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2.1 Firma KATEC 

Tabelle 66: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. KATEC 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 67: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung-Standard 

Fa. KATEC 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

F:\F0202_Infiltrationsdichtheit II.A\BERICHTE\F00202-F00238-Anhang.doc Seite 71 von 92 
Version vom: 22.12.2014 2014 All rights reserved by IKT gGmbH 

Tabelle 68: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. KATEC 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

Tabelle 69: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. KATEC 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 70: Fa. KATEC: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. KATEC 

Sanierte 
Hauptkanäle 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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2.2 Firma KUCHEM 

Tabelle 71: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. KUCHEM 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 
Auffälligkeit: Feuchtigkeit 
unterhalb des Stutzens 

 
Detailansicht: 

 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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Tabelle 72: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung-Standard 

Fa. KUCHEM Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 
unterhalb des Stutzens, 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Beton 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 
unterhalb des Stutzens, 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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Tabelle 73: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. KUCHEM 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 
unterhalb des Stutzens, 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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Tabelle 74: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. KUCHEM 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 
unterhalb des Stutzens, 

ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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Tabelle 75: Fa. KUCHEM: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen 
der Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. KUCHEM 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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2.3 Firma PLITT 

Tabelle 76: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. PLITT 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: unvollständig 
verpresste Schadstelle mit 

Infiltration 

Detailansicht 

 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 77: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der 
HD-Reinigung-Standard 

Fa. PLITT Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 
Auffälligkeit: unvollständig 
verpresste Schadstelle mit 

Infiltration 
keine Auffälligkeit keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: unvollständig 
verpresste Schadstelle mit 

Infiltration, ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 78: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem 
kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. PLITT 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: unvollständig 
verpresste Schadstelle mit 

Infiltration, ohne Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 79: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. PLITT 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: unvollständig 
verpresste Schadstelle mit 

Infiltration, ohne Veränderung  

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 80: Fa. PLITT: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. PLITT 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

 

keine Auffälligkeiten  

 

keine Auffälligkeiten 

Steinzeug 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

 

keine Auffälligkeiten 

 

keine Auffälligkeiten 
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2.4 Firma IBG 

Tabelle 81: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. IBG 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche 

 

Auffälligkeit: punktuelle 
Infiltration innerhalb des 
Sanierungsbereiches, 

strukturierte Oberfläche 

Detailansicht: 

 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit, 
strukturierte Oberfläche 

 
 

Detailansicht: 

 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche 

 

Auffälligkeit: Infiltration durch 
Riss innerhalb des 

Sanierungsbereiches, 
strukturierte Oberfläche 

Detailansicht: 

 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche 
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Tabelle 82: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor und nach der HD-
Reinigung-Standard 

Fa. IBG Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: punktuelle 
Infiltration innerhalb des Sa-

nierungsbereiches, strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit 
unterhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit: punktuelle 
Infiltration innerhalb des Sa-

nierungsbereiches, strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: Infiltration durch 
Riss innerhalb des Sa-

nierungsbereiches, strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit: Infiltration durch 
Riss innerhalb des Sa-

nierungsbereiches, strukturierte 
Oberfläche 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 
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Tabelle 83: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei einem kurzzeitigen 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. IBG 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit 
unterhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (punktuelle 
Infiltration innerhalb des 

Sanierungsbereiches), ohne 
Veränderung 

Detailansicht: 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit, 
strukturierte Oberfläche) ohne 

Veränderung 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Infiltration durch 
Riss innerhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 
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Tabelle 84: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 2-monatigem 
Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. IBG 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit 
unterhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (punktuelle 
Infiltration innerhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit (Infiltration) mit 
Veränderung 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 

 

Auffälligkeit (Infiltration durch 
Riss innerhalb des 

Sanierungsbereiches) ohne 
Veränderung 

 

Auffälligkeit: strukturierte 
Oberfläche, ohne Veränderung 
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Tabelle 85: Fa. IBG: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen nach Freilegen der 
Leitungen bei abschließender Innenwasserdruckprüfung 

Fa. IBG 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

undicht - bei 3 m Wassersäule 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

undicht – Wasseraustritt bereits 
bei Befüllen 

 

keine Auffälligkeit 
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2.5 Firma SWIETELSKY-FABER 

Tabelle 86: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 1 m 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 87: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen vor 
und nach der HD-Reinigung-Standard 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

vorher 

nachher 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
Beton 

 

Auffälligkeit: Feuchtigkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
Steinzeug 

 

keine Auffälligkeit  

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 88: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
einem kurzzeitigen Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit (Infiltration innerhalb 
des Sanierungsbereiches) 

Detailansicht: 

 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 89: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen bei 
2-monatigem Außenwasserdruck von 2 m 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

 

keine Auffälligkeit 

 

Auffälligkeit (Feuchtigkeit) ohne 
Veränderung 

Steinzeug 

 

Auffälligkeit (Infiltration innerhalb 
des Sanierungsbereiches) mit 

Veränderung: erhöhte Infiltration 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 
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Tabelle 90: Fa. SWIETELSKY-FABER: Optisches Erscheinungsbild der Stutzen 
nach Freilegen der Leitungen bei abschließender Innenwasserdruck-
prüfung 

Fa. 
SWIETELSKY-

FABER 

 

Rohrwerkstoff 
Hauptkanal 

Schaden 1 

 

Schaden 2 

 

Schaden 3 

 

Beton 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

Steinzeug 

 

undicht - bei 1 m Wassersäule 

 

keine Auffälligkeit 

 

keine Auffälligkeit 

 


