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forschen priifen beraten testen

IKT-Seminar

GroBrohre und Abwassersammler — Was tun
beim Neubau, Betrieb und bei der Sanierung?

® 14.-15. Marz 2017 in Gelsenkirchen
® 21.-22. November 2017 in Gelsenkirchen

GroBrohre sind ein elementarer Bestandteil einer Kanalisation. Sie
werden inshesondere als Abwassersammler benétigt, dienen aber
auch zur Ableitung der Wassermassen durch Starkregenereignisse.

Aufgrund der groBen Durchmesser der GroBprofile sind Neubau-
projekte oftmals eine ingenieurtechnische Herausforderung. GroB-
rohre kdnnen im Zuge eines Neubaus in einer offenen oder in einer
geschlossenen Bauweise erstellt werden. Die Wahl einer solchen
Bauweise kann nur durch bestimmte Kriterien erfolgen, bspw. ob
sich der Neubau im innerstadtischen oder landlichen Gebiet befin-
det. Ohnehin stellt der Neubau eine besondere Herausforderung an
die Planung dar.

® Welche Vorteile besitzen diese unterschiedlichen Bauweisen?

® Was fiir Probleme und welche negativen Auswirkungen kdnnen

bei diesen Bauweisen auftreten?

Sind GroBrohre einmal gebaut, miissen diese iiber ihren Lebenszyk-

lus betrieben und bewirtschaftet werden. Durchaus existieren Regel-

werke, jedoch wird oftmals festgestellt, dass die Interpretation und

Anwendung solcher Regelwerke mitunter zu Problemen fiihren kann.
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® Miissen bspw. GroBprofile nach DIN 1076 oder VDI 6200 (iber-
wacht werden?

@ Wann und wie miissen GroBprofile inspiziert werden?

® Wie missen diese Inspektionen ausgeschrieben werden?

® Und welche Techniken und Verfahren zur Inspektion sind auf
dem Markt verfligbar?

Oftmals wird bei den Inspektionen ein nicht unerheblicher Sanierungs-
bedarf festgestellt. Fraglich bleibt, mit welcher Technik und welchen
Strategien GroBprofile erfolgreich und nachhaltig saniert werden.

Das IKT-Seminar ,GroBrohre — Neubau, Betrieb, Sanierung” beant-
wortet genau diese Fragestellungen mit Hilfe spannender und
praxisnaher Vortrage. Erfahrene Fachleute sowie praxisorientiere
Vorfiihrungen dienen hierbei zum besseren Verstandnis. Teilneh-
merinnen und Teilnehmer haben so die Maglichkeit, sich intensiv mit
unseren Experten aber auch untereinander wahrend Diskussionen
und Fragerunden auszutauschen.
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Programm

Tag 1
9:00 Uhr

9:30 Uhr

10:15 Uhr
10:30 Uhr

11:30 Uhr

12:30 Uhr
13:30 Uhr

14:30 Uhr
15:00 Uhr

17:00 Uhr

BegriiBung und Einfiihrung
Stefan Bretz, B.Eng., IKT

Neubau, Betrieb und Sanierung von GroBprofilen
- Einfiihrung

Aktuelle Forschungsergebnisse

Dipl.-Ing. Martin Liebscher, IKT

Kaffeepause

Abwasserkanal Emscher — Erfahrungen aus
Planung und Bau mit Haltungslangen von bis zu
1.200 Metern

® Welche Herausforderungen gab es?

® Welche Ressourcen sind notwendig?

® Welche Instandhaltungsstrategien?

Dipl.-Ing. Norbert Stratemeier und

Dipl.-Ing. Bjérn Bauckhage,
Emschergenossenschaft / Lippeverband

Neubau eines GroBrohres in offener Bauweise:
Ein Praxisbeispiel in Altena

® Welche Herausforderungen gab es?

® Wie sah die Planung aus?

® Welche Techniken kamen zum Einsatz?
Dipl.-Ing. Jérg Michutta,

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westfalen)

Mittagspause

Zustandserfassung von GroBprofilen -
Uberpriifung nach DIN 1076 oder VDI 6200
® Worin bestehen die Unterschiede?

@ Wie ist die DIN 1076 genau anzuwenden?

® Welche Erfahrungen gibt es dazu?
Dipl.-Geogr. Gerhard Renz, ISAS GmbH

Kaffeepause

Inspektion von GroBprofilen mit dem
MAC-Verfahren

® Wie funktioniert das MAC-Verfahren?

® Welche Erfahrungen gibt es?

® Welche Ergebnisse sind zu erwarten?
Mirko Salomon, M.Sc., IKT

Stefan Bretz, B.Eng., IKT

Ausklang 1. Tag und gemeinsamer Erfahrungs-
austausch

Tag 2
9:00 Uhr

10:00 Uhr
10:30 Uhr

11:30 Uhr

12:30 Uhr
13:30 Uhr

16:30 Uhr

Inspektionen von GroBprofilen richtig aus-
schreiben — Muster-ZTV

® Ausschreibung — Worauf muss man achten?
® Wie formuliert man die ZTV?

® Gibt es Stolperfallen?

Dipl.-Ing. Henning Werker,
Stadtentwasserungsbetriebe Kéln A6R

Kaffeepause

Sanierungskonzepte fiir GroBprofile am Beispiel
.Moerriool” in Arnheim

® Wieso wurde ein Risikokonzept erstellt?

® Welche Risiken bestehen konkret?

® Welche Sanierungsalternativen sind risikoreich?
Dr.-Ing. Gotz Vollmann, Ruhr-Universitat Bochum

Sanierung von GroBprofilen

® Wie geht die Stadt Dresden mit GroBprofilen um?
® Welche Sanierungen wurden durchgefiihrt?

@ Welche Trends sind zu erkennen?

Dipl.-Ing. (FH) Ingrid Hansen,
Stadtentwasserung Dresden

Mittagspause

Praxisvorfiihrungen und -vortrage zur Sanierung
von GroBprofilen

® Renovierung mit GFK-Linern

@ Renovierung mit dem Wickelrohrverfahren

@ Reparatur von GroBprofilen

Ausklang 2. Tag und Zusammenfassung
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Seminarleiter Veranstaltungsort

Stefan Bretz, B.Eng., IKT IKT - Institut fir Unterirdische Infrastruktur
gemeinniitzige GmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17806-0
Fax: 0209 17806-88
E-Mail: info@ikt.de
www.ikt.de

Hotels in Gelsenkirchen: www.ikt.de/hotels-in-gelsenkirchen

) . Anfahrt: www.ikt.de/anfahrt
Termine und Gebiihren ianrt: Ww. Kt derantant

14.-15. Mérz 2017 in Gelsenkirchen Anmeldung

21.-22. November 2017 in Gelsenkirchen Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs beriicksich-
® reqular: 890 Euro tigt. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. Eine rechtzeitige Anmel-
® Mitglied IKT-Fordervereine: 790 Euro dung wird daher empfohlen.

® Mitglied KomNetGEW: kostenfrei

inkl. umfangreicher Schulungsunterlagen und Verpflegung

Mitglied werden!
www.ikt.de/foerdervereine
www.komnetgew.de

n www.facebook.com/IKTonline

Verbindliche Anmeldung Formular bitte senden an Fax: +49 (0) 209 17806-88 oder E-Mail: info@ikt.de H-S00352

GroBrohre und Abwassersammler -
Was tun beim Neubau, Betrieb und bei der Sanierung?

Termine: Gebiihren:
[] 14.-15. Mérz 2017 in Gelsenkirchen ] regular: 890 Euro
] 21.-22. November 2017 in Gelsenkirchen ] Mitglied IKT-Fordervereine: ~ 790 Euro
[ Mitglied KomNetGEW: kostenfrei
Teilnehmer
\Firma/Behorde Anmeldungen werden in Reihenfolge des Ein-
gangs beriicksichtigt und sind verbindlich. Nach
Anmeldung wird die Rechnung gestellt, die vor
(Strafle IPLE/Ort Veranstaltungsheginn fallig ist. Bei Ricktritt bis
. 14 Tage vor Veranstaltungsheginn werden 30%
(Tel.  mobil des Teilnahmebeitrags berechnet. Danach oder bei
Nichterscheinen des Teilnehmers ist der volle Bei-
(E-Mail trag zu zahlen. Abmeldungen und Umbuchungen
nur schriftlich. Ein Ersatzteilnehmer fiir den ge-
\E-Mail Teilnehmer (falls abweichend) buchten Termin kann jederzeit schriftlich benannt

werden (kostenfrei). Eine Umbuchung auf einen
anderen Veranstaltungstermin ist nur bis sechs
Wochen vor Beginn der urspriinglich gebuchten

) Veranstaltung mdglich. Die Umbuchungsgebiihr
|Datum |Stempel | Unterschrift betrgt 50 Euro.




