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Tabelle A Auswahlliste von schnell abbindenden Abdichtungsmörteln zu 
Arbeitspaket 2 mit Wahlergebnis (Ranking) des Lenkungskreises (Stand: 
April 2014) 

Hersteller Material Ranking 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran W 1 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-10F rapid 2 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran IW 3 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-10S spezial 4 

Remmers Baustofftechnik GmbH Rapidhärter 5 

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG B1 Blitzmörtel 6 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPANEX Stopfmörtel 7 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-10SD 8 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX STOPFMÖRTEL RAPID 9 

BAWAX GmbH XYPEX 10 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX WASSERSTOPPER 11 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH seal-tec® xPress® P 12 

IBW Baustoffe GmbH Stopfmörtel 13 

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG KA-S Stopfmörtel 13 

HEY´DI Abdichtungstechnik (Bostik) Puder Ex 15 

IBW Baustoffe GmbH SEWCO STOPP 16 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH seal-tec® xPress® 16 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPAFIX Schnellmörtel 18 

PCI Augsburg GmbH Polyfix® rapid 19 

Köster Bauchemie AG KÖSTER Wasserstop 19 

IBW Baustoffe GmbH Schnelldicht 21 

Gerhard Seifert Spezialbaustoffe GmbH Aquastop-Schnellmörtel 22 

Schomburg GmbH FIX-10 S 23 

Schomburg GmbH INDUCRET ? 23 

Schomburg GmbH INDUCRET ? 23 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDES MG 4 RAPID 23 

Mapei GmbH Lamposilex 27 

IBW Baustoffe GmbH SEWCO SP 500 28 

Kryton International Inc. Krystol Internal MembraneTM (KIM®) 28 

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG Topolit® Wasserstop 28 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX MÖRTEL RAPID 28 

  



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

L:\W0039 - Schachtsanierung\BERICHTE\W0039_Anhang.docx   
Version vom: 30.03.2016 2016 All rights reserved by IKT gGmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 2 

Auswahllisten für Sanierungssysteme 
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Tabelle B Auswahlliste von Mörtelbeschichtungen zu Arbeitspaket 3 mit 
Wahlergebnis (Ranking) des Lenkungskreises (Stand: April 2014) 

Hersteller Material Ranking 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran MHP 1 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-FM flex 2 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-KS2 3 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-KS1 4 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran MHP 15 5 

SIKA Deutschland GmbH Sika® Kanal-Reprofiliermörtel 6 

Remmers Baustofftechnik GmbH Flächenmörtel 
(Firmenintern ersetzt durch Betofix R4 SR) 

7 

Remmers Baustofftechnik GmbH Silicate R 8 

PCI Augsburg GmbH PCI-Kanament® 

(Firmenintern ersetzt durch Nanocret R4) 

9 

Köster Bauchemie AG Köster Schachtmörtel 9 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran MHP-SP 11 

SIKA Deutschland GmbH Sika® Kanal-Spritzmörtel 11 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA Unimörtel Kanal ph+ 13 

Maleki GmbH Maleki-KM 801 Fix 13 

Maleki GmbH Maleki-KM 800 13 

Mapei GmbH SEWAMENT 40 13 

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG Topolit® KSM S 13 

IBW Baustoffe GmbH Basic Putz 18 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH seal-tec® Silikatmörtel 18 

Mapei GmbH SEWAMENT 100 18 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX CEMLINE MG 4 18 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA 2K Silicatmörtel 22 

Maleki GmbH Maleki-SSM 860 22 

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG KA20 Kanalmörtel 22 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX POLYCEM Z 22 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX POLYCEM Z MÖRTEL 22 

IBW Baustoffe GmbH KS 1 27 

IBW Baustoffe GmbH K Spritz 27 

maxit Baustoffwerke GmbH maxit mur 927 27 

SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG SAKRET Schacht- und Sielbaumör-

tel SSM 

27 

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H. VANDEX CEMLINE MG 4 FF/H 27 
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IBW Baustoffe GmbH SEWCO SP 500 32 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA Silikatmörtel R 32 

P & T Technische Mörtel GmbH & Co. KG Topolit® KSM 32 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA Mörtel Kanal ph+ 1k 35 

Mapei GmbH SEWAMENT 10 35 

Hermes Technologie GmbH & Co. KG ERGELIT-KS 2B L  37 

IBW Baustoffe GmbH SEWCO DICHT 37 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA Mörtel Kanal ph+ 37 

Maleki GmbH Maleki-KM 750 37 

octopus coating GmbH PNEUCON® 37 

SIKA Deutschland GmbH SikaTop® TW 37 

SIKA Deutschland GmbH SikaCem® Gunit-212 S 37 

SysCoFlex GmbH SysCompound 37 

 

Tabelle C Auswahlliste von Kunststoffbeschichtungen zu Arbeitspaket 3 mit 
Wahlergebnis (Ranking) des Lenkungskreises (Stand: April 2014) 

Hersteller Material Ranking 

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG ombran CPS 1 

PSL Handels GmbH Oldodur WS 56 2 

SIKA Deutschland GmbH Sika® Permacor®-3326 EG 3 

Remmers Baustofftechnik GmbH Epoxy Universal 4 

SIKA Deutschland GmbH Sika® Poxitar® F 5 

MH22 Systeme Gesellschaft für  

Verfahrenstechnologie mbH 

Poly22MH® 6 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH seal-tec® POLYFILL® 2K 7 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPAFIT Pu/Silikatmörtel 8 

FSB Bautechnik GmbH SpectraShield 8 

Incafin NV Incaline 10 

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH seal-tec® POLYFILL® 3K 11 

IPA Bauchemische Produkte GmbH IPA Polyschicht 12 

Schomburg GmbH GEPOTECH-11/22 12 

Source One Environmental ULTRACOAT 14 
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Tabelle D Auswahlliste von Auskleidungen zu Arbeitspaket 3 mit Wahlergebnis 
(Ranking) des Lenkungskreises (Stand: April 2014) 

Hersteller System Ranking 

Aarsleff Rohrsanierung GmbH Rückverankerte Segmente mit  

Ortslaminat 

1 

Sekisui SPR Europe GmbH GfK-Handlaminat 1 

Hobas Rohre GmbH Innenschachtverfahren 3 

Schacht+Trumme W. Schwarz GmbH PEHD-Segmentauskleidung 4 

HS-Kanalsanierung GmbH Rückverankerte Platten mit  

Ortslaminat 

4 

Vertiliner Peter Eschenbrenner Vertiliner 6 

RSC Rohrbau und Sanierungs GmbH Segmentauskleidung 7 

Rehau AG & Co. Innenschachtverfahren 8 

Hobas Rohre GmbH Segmentauskleidung 8 

Trolining GmbH Segmentauskleidung (PE-HD) 8 

Steinzeug GmbH Segmentauskleidung 11 
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Anhang 3 

Stellungnahmen der Materialhersteller 
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Anhang 3-1: Seite 1  

Schreiben von MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG (07.10.2014) 
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Anhang 3-1: Seite 2  

Schreiben von MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG (07.10.2014) 
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Anhang 3-2:  

E-Mail von Hermes Technologie GmbH & Co. KG (15.10.2014) 
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Anhang 4 

Muster-ZTV 
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Diese Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen „Sanierung von Abwasser-

schächten“ wurden als Muster-ZTV im Rahmen eines Forschungsprojektes [1] in Ko-

operation mit Netzbetreibern erstellt. 

 

Redaktionelle Mitarbeit 

Abwasserbetrieb Troisdorf 

Gemeente Almere (NL) 

Kreisstadt Euskirchen 

Landeshauptstadt Kiel 

Stadtwerke Essen 

Wirtschaftsbetrieb Hagen – WBH 

 

Projekt-Lenkungskreis (weitere) 

Abwasserbetrieb der Stadt Willich 

Abwasserwerk der Stadt Emsdetten 

Gemeente Arnhem (NL) 

Göttinger Entsorgungsbetriebe 

Kemptener Kommunalunternehmen  

Stadt Iserlohn 

Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen 

Stadtentwässerung Backnang 

Stadtentwässerungsbetriebe Köln 

Städtische Betriebe Minden 

Stadtwerke Bad Oeynhausen 

Technische Werke Burscheid 

Tiefbauamt Stadt Bochum 

Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland 
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1 Hinweise zur Anwendung 

Abwasserschächte im Sinne dieser Muster-ZTV sind begehbare Bauwerke der Orts-

entwässerung und bestehen weitgehend aus Beton und/oder Mauerwerk. Übliche 

Nennweiten bzw. Querschnitte liegen in einem Bereich von DN 1000 bzw. 1,0 x 1,0 m.  

Im Rahmen von Schachtsanierungen – unabhängig von den vorgesehenen Sanie-

rungsverfahren – sind allgemeine und i.d.R. wiederkehrende technische Vorgaben und 

Randbedingungen bei einzelnen Arbeitsschritten zu berücksichtigen.  

Die Textvorschläge beruhen im Wesentlichen auf technischen Erkenntnissen des For-

schungsprojektes und können zur Verbesserung der Sanierungsqualität Vertragsbe-

standteil zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Auftragnehmer (AN) werden. Die 

Texte der Muster-ZTV werden ergänzt durch erläuternde Fußnoten und inhaltliche Hin-

weise, welche in Rahmen vorangestellt sind. 

Dem Anwender obliegen die rechtliche Prüfung der Inhalte und die Anpassung 

an seine Rahmenbedingungen. Zur eigentlichen Ausschreibung und Vergabe 

von Leistungen trifft der Auftraggeber weitere Festlegungen. 
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2 Informationen des AG 

Inhaltliche Hinweise: 

 Wesentliche Voraussetzung: Standsicherheit des Objektes  

 Angaben des AG zu Grundwasserständen und -schwankungen 

 Angaben des AG zu Art und Menge des Abwassers 

 Angaben des AG zur Material- bzw. Verfahrensauswahl für Sanierung  

Eine wesentliche Voraussetzung für die Ausführung der Sanierung ist in der Regel, 

dass die Standsicherheit des zu sanierenden Objektes gegeben ist. Sofern verfügbar, 

wird der AG Angaben zu Grundwasserständen und -schwankungen machen und dar-

über hinaus die Art und Menge des Abwassers klassifizieren. Auf Basis dieser Anga-

ben erfolgt die Auswahl des Sanierungsverfahrens und -materials durch den AG. 
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3 Unterlagen bei Angebotsabgabe 

3.1 Verfahrensbeschreibende Unterlagen / Zulassungen 

Inhaltliche Hinweise 

 Verfahrenshandbuch für sämtliche Arbeitsschritte  

 „Technische Merkblätter“ aller eingesetzten Materialien  

 DIBt-Zulassung, falls verfügbar 

 Nachweis der Tragwirkung bei Grundwasserbelastunga 

 Von Sanierungskolonne vor Ort vorzuhalten 

 Bei Bieterangaben alle vorgesehenen Materialien und Systemkomponenten nennen 

Verfahrensbeschreibende Unterlagen zur Sanierung, wie z.B. ein Verfahrenshand-

buch für sämtliche Arbeitsschritte des auszuführenden Systems (z.B. Untergrundvor-

bereitung und Sanierung), „technische Merkblätter“ aller eingesetzten Materialien (für 

Vorabdichtung, Reprofilierung und Beschichtung/Auskleidung), bei Verfügbarkeit auch 

die entsprechende DIBt-Zulassung, sind mit Angebotsabgabe einzureichen und vor 

Ort von der Sanierungskolonne vorzuhalten. Sämtliche zur Verwendung vorgesehe-

nen Materialien und Systemkomponenten sowie ein Nachweis der Tragwirkung bei 

Grundwasserbelastunga sind im Zuge der Bieterangaben verbindlich zu benennen. 

3.2 Referenzen 

Der AG kann in den Verdingungsunterlagen Art und Umfang der Referenzen des AN 

festlegen. 

3.3 Personalqualifikation 

Inhaltliche Hinweise: 

 Nachweis der verfahrensrelevanten Qualifikationen der ausführenden Mitarbeiter wird gefordert 

 Qualifikationsnachweise: 

Verantwortlicher Mitarbeiter vor Ort: SIVV-Schein des Deutschen Beton- und Bautechnik-Ver-

eins e.V., bei maschinellem Auftrag des Beschichtungssystems für Maschinen- beziehungs-

weise Kolonnenführer: SPCC Düsenführerschein  

 Personenbezogene Nachweise über spezielle Kenntnisse (z.B. Laminierschein) dem Angebot 

beifügen und vor Ort vorhalten 

Das den Einsatz ausführende Personal muss verfahrensrelevante Qualifikationen er-

füllen und ist vor Beginn der Maßnahme namentlich und verbindlich zu benennen. 

Als Qualifikationsnachweise des für die Baumaßnahme verantwortlichen Mitarbeiters 

vor Ort wird der SIVV-Schein des Deutschen Beton- und Bautechnik-Vereins e.V. und 

zusätzlich bei maschinellem Auftrag des Beschichtungssystems der SPCC Düsenführ-

erschein für den Maschinen- beziehungsweise Kolonnenführer gefordert. Die Qualifi-

kationsnachweise sind dem Angebot beizufügen. 

                                            

a Der AN hat aufzuzeigen, welche Tragwirkung für das Sanierungssystem bei Grundwasserbelastung anzuneh-

men ist, z.B. adhäsiv, rückverankert, selbsttragend etc.. 
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Spezielle Kenntnisse zur Erstellung des Gewerks und deren personenbezogene Nach-

weise darüber, wie z.B. ein Laminierschein gemäß DVS 2221-1 (Handlaminat), Warm-

gasextrusionsschweißen DVS 2212-1 (PE-Schweißen), Zertifikat oder Schulungs-

nachweis zur Verarbeitung des betreffenden Beschichtungsmörtels etc., sind dem An-

gebot beizufügen und vor Ort vorzuhalten.  

3.4 Eigen- und Fremdüberwachung 

Inhaltliche Hinweise: 

 Nachweis der Überwachung mittels RAL-Gütezeichen, Gruppe „S“ 

 Nachweis der Überwachung alternativ durch Fremdüberwacher 

Nachweis des RAL Gütezeichens, Gruppe „S“. Neben der Urkunde sind auch die letz-

ten zwei Überwachungsberichte beizulegen.  

Sollte der Bieter kein RAL – Gütezeichen des Güteschutzes Kanalbau besitzen, so 

wird auch ein Fremdüberwachungs-Vertrag anerkannt. Es sind dann zur Submission 

vorzulegen: 

 Nennung des angedachten Fremdüberwachers 

 Zwei Überwachungsprotokolle abgeschlossener Maßnahmen 

 Nachweis, dass der Bieter alle Anforderungen erfüllt, eine Fremdüberwachung 

nach RAL GZ 961 durchführen lassen zu können 
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4 Baustelle 

4.1 Liefern und Lagern der erforderlichen Materialien 

Inhaltliche Hinweise: 

 Durchführung vorbereitender Arbeiten durch AN (z.B. Anfuhr von Maschinen)  

 Instandsetzung und Wiederherstellung der Lagerplätze 

 Berücksichtigung von Räumen für Lagerung von Baustoffen bei Baustelleneinrichtung  

 Einhalten der Lagerungsbedingungen 

Der Auftragnehmer hat vorbereitende Arbeiten wie z.B. die Anfuhr der erforderlichen 

Maschinen, Bau- und Werkstoffe, Beschaffung und Bestellung der nicht am Lager vor-

rätigen Baustoffe durchführen.  

Zur Vollendung der Ausführung gehören auch die Instandsetzung und/oder Wieder-

herstellung der Lagerplätze, soweit der Auftraggeber nicht eine Ausnahme zulässt. 

Bei der Baustelleneinrichtung muss berücksichtigt werden, ob für die materialkonforme 

Lagerung von Baustoffen geeignete Räume zu Verfügung stehen. 

4.2 Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung 

Inhaltliche Hinweise: 

 Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften UVV der Tiefbauberufsgenossenschaften und aller 

einschlägigen Normen und Richtlinien bei allen Schacht- und Kanalarbeiten (wie z.B. Belüftung 

der Schächte während der Bauausführung) 

 Gefährdungsbeurteilung für anstehende Maßnahmen nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und 

der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention (BGV A1 bzw. GUV-V A1) durch AN 

 Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Arbeiten an AG übergeben 

 Wassergefährdende Stoffe sicher lagern 

 Bei Unfall mit wassergefährdenden Stoffen: Feuerwehr bzw. Untere Wasserbehörde informie-

ren (Alarmplan, lokale Ansprechpartner) 

Bei allen Schacht- und Kanalarbeiten sind die entsprechenden Unfallverhütungsvor-

schriften UVV der Tiefbauberufsgenossenschaften und alle einschlägigen Normen 

und Richtlinien (z.B. DIN, DWA etc.) einzuhalten. So sind beispielsweise die Schächte 

während der Bauausführung zu belüften und zu sichern und die Gase im Schacht stän-

dig zu messen. 

Nach dem Arbeitsschutzgesetzb (ArbSchG) [3] und der Unfallverhütungsvorschrift 

„Grundsätze der Prävention (z.B. DGUV-Vorschrift 1) [4] ist der AN – unabhängig von 

der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – dazu verpflichtet, eine Gefähr-

dungsbeurteilung für die anstehenden Maßnahmen durchzuführen.  

Die erforderliche Gefährdungsbeurteilung für die Maßnahmen ist vor Aufnahme der 

Arbeiten dem AG zu übergeben. 

                                            

b § 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen 
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Wassergefährdende Stoffe (u.a. Mineralöle und Mineralölprodukte, einzelne Kompo-

nenten von Kunstharzen etc.) sind so zu lagern, dass ein Auslaugen bzw. Abschwem-

men ins Grund- und Oberflächenwasser ausgeschlossen ist. Für einen möglichen Ha-

variefall ist ein Alarmplan vorzuhalten mit lokalen Ansprechpartnern. 

4.3 Verkehrssicherung 

Inhaltliche Hinweise: 

 Verkehrsrechtliche Anordnungen einholen für Baustelle 

 Betrieb von Verkehrssicherungseinrichtungen 

Der Baustellenbereich ist nach den Vorgaben und Auflagen der erteilten verkehrs-

rechtlichen Anordnung für die Dauer der Maßnahme zu sichern und zu betreiben. Der 

Betrieb der Verkehrssicherungseinrichtungen, Leuchten, Blinkleuchten und Ampeln ist 

durch regelmäßige Begehung durch den Auftragnehmer sicherzustellen. Es gelten 

darüber hinaus die Vorgaben der RSA 95 (Richtlinien für die Sicherung von Arbeits-

stellen an Straßen [5]) und ZTV-SA 97 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen [6]) und der wei-

teren einschlägigen Richtlinien für die Verkehrssicherung von Baustellen. 

Der zu sichernde Baustellenbereich ist - falls nichts anderes in der Baubeschreibung 

bzw. im Leistungsverzeichnis vorgesehen - im Vorbereitungsgespräch (Abschnitt 

4.4) zu klären.  

Sollte im Leistungsverzeichnis keine Splittung in Einzelpositionen vorgenommen sein, 

so sind die dargestellten Aufwendungen für die Baustellen- und Verkehrssicherung in 

die Leistungsposition „Baustelleneinrichtung“ mit einzurechnen. 

4.4 Vorbereitungsgespräch 

Inhaltliche Hinweise: 

 Durchführung eines Vorbereitungsgesprächs  

 Zeitpunkt des Gesprächs festlegen 

 Inhalte des Gesprächs – Baustellenrandbedingungen, wie z.B. Bauzeitenplan, Verkehrssiche-

rung, Abwasserüberleitung, Versorgung etc. 

Spätestens drei Wochen vor Baubeginn findet ein vorbereitendes Gespräch zwischen 

Auftraggeber und Auftragnehmer zur Durchführung der Baumaßnahme statt, in wel-

chem folgende Punkte geklärt werden:  

 Bauzeitenplan für die Schachtsanierungsmaßnahmen 

 Baustelleneinrichtung 

 Verkehrssicherung (nötige Anträge) 

 Abwasserüberleitung 

 Einbau des Gewerks, evtl. Tiefbauarbeiten 

 Versorgung der Baustelle (Wasser, Strom) 

 Koordinierung mit anderen Dienststellen 

 evtl. Baustellenbesichtigung 

 Festlegung von Bereichen zur Beprobung 
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 Ggf. Abstimmung des vorbereiteten Gesamtbauzeitenplanes  

 Subunternehmerliste (ggf. Nachweis des RAL GZ 961) 

Das Gespräch ist durch den Auftragnehmer zu beantragen. Die Freigabe der Baumaß-

nahme durch den Auftraggeber wird von der Abhaltung und dem Ergebnis des Aufklä-

rungsgespräches abhängig gemacht. 
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5 Untergrundvorbereitung 

5.1 Allgemeines 

Die Vorbereitung der Schachtwandungen (Untergrundvorbereitung) für die nachfol-

gend aufzubringenden Sanierungssysteme bzw. -materialien ist von entscheidender 

Bedeutung für die Qualität der Sanierung. Dafür sind zum einen die Hinweise aus den 

technischen Merkblättern der Material- oder Verfahrenshersteller zu berücksichtigen, 

zum anderen aber auch der qualitative Zustand der Schachtwandung. Somit ist nicht 

nur die Herstellung einer sanierungsfähigen Oberfläche als Ziel zu formulieren, son-

dern auch der Ausschluss einer weiteren Tiefenschädigung bei ggf. vorhandener bio-

gener Schwefelsäurekorrosion. 

Vorhandene Anbindungen und Einbauten sowie das Bauwerk sind vor einer zusätzli-

chen Schädigung durch die Untergrundvorbereitung zu schützen.  

5.2 Angestrebtes Ziel der Untergrundvorbereitung 

Inhaltliche Hinweise: 

 Untergrund muss tragfähig, sauber und frei von trennend wirkenden Stoffen sein 

 Mittlere Oberflächenzugfestigkeit: mind. 1,5 N/mm² auf Beton; 0,5 N/mm² auf Mauerwerk  

 Kleinste Einzelwerte: Beton > 1,0 N/mm²; Mauerwerk > 0,3 N/mm²  

 Voruntersuchung zur Bestimmung der Druckfestigkeit an Schachtwandungen  

 Anhand dieser Ergebnisse Vorauswahl bzgl. der erforderlichen Gerätetechnik treffen:   

bis Betonfestigkeit C20/25 = Wasserhochdruckstrahlen mit Zugabe von Strahlgut (Leistung bis 

500 bar),   

bei höheren Festigkeiten = Strahlgeräte (Leistung bis 1000 bar)  

Der Untergrund der instand zu setzenden Fläche muss nach dieser Maßnahme trag-

fähig, sauber sowie frei von Staub, Fetten, Ölen, Altbeschichtungen, losen Teilen etc. 

und sonstigen trennend wirkenden Stoffen und Schichten sein, so dass das oberflä-

chennahe Korngerüst des Untergrundes freiliegt [1]c. Nach der Untergrundvorberei-

tung muss der Untergrund mindestens eine mittlere Oberflächenzugfestigkeit von 

1,5 N/mm² auf Beton und 0,5 N/mm² auf Mauerwerk aufweisen. Dabei dürfen die 

kleinsten Einzelwerte auf Beton 1,0 N/mm² und 0,3 N/mm² auf Mauerwerk nicht unter-

schreiten.  

Um diese Ziele erreichen zu können, ist ggf. eine Voruntersuchung zur Bestimmung 

der Druckfestigkeit an den Oberflächen der Schachtwandungen erforderlich. Mit die-

sen Ergebnissen kann eine Vorauswahl bzgl. der erforderlichen Gerätetechnik getrof-

fen werden: Bis zu einer Betonfestigkeit vergleichbar eines C20/25 kann das Wasser-

hochdruckstrahlen mit Zugabe von Strahlgut eingesetzt werden (Leistungsklasse des 

Gerätes: 500 bar), bei höheren Festigkeiten oder stark strukturierten Oberflächen sind 

Strahlgeräte mit einer Leistung bis zu 1000 bar einzusetzen. 

                                            

c Ergänzung für durch biogene Schwefelsäurekorrosion geschädigte Oberflächen: Bräunlich-gelbliche Verfär-

bungen sind restlos zu entfernen! 
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5.3 Verfahrenseinsatz 

Inhaltliche Hinweise: 

 Untergrundvorbereitung durch automatisches bzw. maschinelles Hochdruckwasserstrahl-

Verfahren mit oder ohne Zugabe von Strahlgut 

 Angabe des Verfahrens durch AN an AG (vor Beginn der Maßnahme)  

 Mitteilung der technischen Leistungsmerkmale vor Beginn durch AN  

 Gefährdungsbeurteilung 

 Verfahren wählen, sodass der Schacht keinen zusätzlichen Schaden nimmt 

 Auffangen, Bergen und Entsorgen von abgetragenem Material und ggf. Strahlgut 

 Nicht erfasste Flächen von Hand nachstrahlen 

 Für händisch durchzuführende Arbeiten – Rücksprache mit AG 

Zur Untergrundvorbereitung der Schächte ist ein automatisches bzw. maschinelles 

Hochdruckwasserstrahl-Verfahren einzusetzen. Der AN hat dem AG vor Beginn der 

Maßnahme mitzuteilen, welches Verfahren (z.B. HDS-Jet, MRT-Blasting Unit, PNEU-

COMAT Wasserfräse, o.Ä.) zum Einsatz kommen wird. Darüber hinaus teilt der AN 

vor Einsatzbeginn die technischen Leistungsmerkmale des angebotenen Systems mit. 

In jedem Fall muss das Verfahren derart gewählt werden, dass der Schacht keinen 

zusätzlichen Schaden nimmt. Das durch die Untergrundvorbereitung abgetragene Ma-

terial und ggf. zusätzlich eingesetztes Strahlgut (Abrasivstoff) ist aufzufangen, zu ber-

gen und fachgerecht zu entsorgen. 

Durch das automatische/maschinelle Verfahren nicht erfasste Flächen – z.B. Über-

gangsbereiche von Berme und Schachtwand – sind von Hand nachzuarbeiten und 

abschließend mit Wasserhochdruck nachzustrahlen. Für diese händisch durchzu-

führenden Arbeiten ist eine gesonderte Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen 

und dem AG vorzulegen.  

5.4 Abweichende Anforderungen des gewählten Sanierungsverfahrens 

Sofern im Verfahrenshandbuch abweichende Anforderungen als die o.g. mit Blick auf 

das Ergebnis der Untergrundvorbereitung gestellt werden, sind diese zu berücksichti-

gen. 

5.5 Nachweis über die Leistungsfähigkeit des angebotenen Verfahrens zur 
Untergrundvorbereitung 

Inhaltliche Hinweise: 

 AN muss Nachweis zum Verfahren der Untergrundvorbereitung erbringen 

 Nachweis gibt erzielbare Leistung an (wie z.B. Reinigen, Anrauen, Abtragen) 

Zur Überprüfung der angebotenen Leistungsfähigkeit seines Verfahrens zur Unter-

grundvorbereitung reicht der AN einen entsprechenden Nachweis ein. Dieser Nach-

weis gibt Auskunft über die mit seinem System erzielbare Leistung: Reinigung (Säu-

berung der Oberfläche), Anrauen (Entfernen von obersten, arteigenen Schichten) oder 

Abtragen des Untergrundes (Freilegen des Korngerüstes an der Betonoberfläche) [1]d. 

                                            

d Nachweis kann in Analogie zum Forschungsprojekt erbracht werden 
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6 (Vor-)Abdichtung mit Stopf- und Flächenmörteln 

6.1 Allgemeines 

Zur Abdichtung von Schächten als singuläre Maßnahme oder als Vorabdichtung vor 

weiteren Sanierungsarbeiten können schnell abbindende Stopf- und Flächenmörtel 

eingesetzt werden. Dafür sind zum einen die Hinweise aus den technischen Merkblät-

tern der Materialhersteller zu berücksichtigen, zum anderen aber auch der qualitative 

Zustand der Schachtwandung.  

6.2 Herstellen eines abdichtungsfähigen Untergrundes 

Inhaltliche Hinweise: 

 Für (Vor-)Abdichtung mit Stopf- und Flächenmörteln: vorgesehene Bereiche der Schachtwan-

dung müssen sauber und ausreichend tragfähig sein 

 Mittels Wasserhochdruckstrahlen Untergrund mit optimaler Verbundfläche für Mörtel herstellen  

Um eine (Vor-)Abdichtung des Bauwerks mit Stopf- und Flächenmörteln erreichen zu 

können, müssen die für eine Abdichtung vorgesehenen Bereiche der Schachtwandung 

sauber sowie ausreichend tragfähig sein, d.h. Anhaftungen o.Ä. sind ebenso zu ent-

fernen wie loses oder minderfestes Wandungsmaterial. Auf diese Weise kann mittels 

Wasserhochdruckstrahlen für die Mörtel ein Untergrund hergestellt werden, der die-

sem eine optimale Verbundfläche bietet, um letztlich seine Abdichtwirkung entfalten 

zu können. Diese Bereiche können im Rahmen der Untergrundvorbereitung ggf. ge-

sondert behandelt werden. 

6.3 Herstellen einer vergrößerten Haftfläche durch Aufstemmen 

Inhaltliche Hinweise: 

 Ggf. Herstellung vergrößerter Haftfläche erforderlich  

 Abstemmen loser und geschädigter Betonteile bis zum gesunden Kernbeton  

 Schadstellenränder und Inkrustationen im Winkel von 45° abstemmen 

 Nach Abschluss der Stemmarbeiten sind die für die Abdichtung vorbereiteten Flächen mittels 

Wasserhochdruckstrahlen zu bearbeiten 

 Ordnungsgemäße Entsorgung von Abfall- und Reststoffen nach aktueller Gesetzgebung 

Unter Berücksichtigung der technischen Merkblätter kann es erforderlich werden, eine 

vergrößerte Haftfläche zu erzeugen. Dazu werden alle losen und geschädigten Beton-

teile bis zum gesunden Kernbeton abgestemmt. Die Schadstellenränder sind im Win-

kel von 45° abzustemmen. (Ggf. vorhandene Inkrustationen sind ebenfalls durch 

Stemmen zu entfernen). Nach Abschluss der Stemmarbeiten sind die für die Abdich-

tung vorbereiteten Flächen mittels Wasserhochdruckstrahlen zu bearbeiten. Abfall- 

und Reststoffe sind ordnungsgemäß nach aktueller Gesetzgebung zu entsorgen [1]e. 

                                            

e Im Rahmen des Projektes (vgl. Kap. 5) zeigten sich z.T. große Unterschiede bzgl. der Verbundfestigkeit der einzelnen Ma-

terialien mit dem Untergrund (<< 1,5 N/mm²). Für den Fall, dass der Untergrund für weitere Sanierungen eine feste, tragfä-

hige Fläche bieten muss, sollte ein hierfür geeignetes Material für die Vor-Abdichtung ausgewählt werden. 
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6.4 Nachweis über Material-Anwendungsschulung bzw. Einweisung bzgl. 
Materialverarbeitung vorlegen 

Inhaltliche Hinweise: 

 Einweisung durch Materialhersteller für AN, falls kein Schulungsnachweis vorliegt. Diese Maß-

nahme ist dem AG im Vorfeld anzuzeigen und terminlich abzustimmen 

 Dokumentation des  Materialeinsatzes und -verbrauchs als auch der Nachbearbeitung der Ab-

dichtungsstellen (wie z.B. Nachbefeuchten oder Anrauen)  

Sofern der AN über keinen Nachweis über eine Anwenderschulung mit dem angebo-

tenen Material verfügt, kann somit bei Erstanwendung des Materials auf der Baustelle 

die Einweisung durch den Materialhersteller erfolgen. Diese Maßnahme ist dem AG 

im Vorfeld anzuzeigen und terminlich abzustimmen. In jedem Fall sind die Stellen des 

Materialeinsatzes mit Lage- und Tiefenangaben sowie dem abgeschätzten Material-

verbrauch protokollarisch und mit Bildern zu dokumentieren. Eine ggf. erforderliche 

Nachbearbeitung der Abdichtungsstellen, z.B. ein Nachbefeuchten zur Vermeidung 

von nicht ausreagiertem Material auf der Schachtwandung oder eine Anrauen des 

Mörtels zur Verbesserung des Verbundfläche für nachfolgend applizierte Beschichtun-

gen, ist dort ebenfalls zu vermerken. 

6.5 Maßnahme als Vor-Abdichtung 

Sind nach der Abdichtung weitere Sanierungsarbeiten, wie z.B. Beschichtungen, vor-

gesehen, sind diese nachfolgenden Arbeitsschritte zeitnah (Zeitdauer zwischen Vor-

Abdichtung und Beschichtung maximal 1 bis 7 Tage) durchzuführen, da ansonsten ein 

Risiko der Durchfeuchtung des Abdichtungsmörtels besteht [1]f.  

6.6 Berücksichtigung Materialverträglichkeit 

Inhaltliche Hinweise: 

 Bei unterschiedlichen Materialien ist deren Verträglichkeit zu gewährleisten 

 Einsatz von Flächenmörteln mit AG abstimmen 

 Einbauorte von Flächenmörteln im Schacht protokollieren 

Bietet der AN unterschiedliche Materialien für die Vor-Abdichtungen und/oder Be-

schichtung an, ist deren Verträglichkeit zu gewährleisten [2]g. Der Einsatz von Flächen-

mörteln ist unbedingt mit dem AG abzustimmen, insbesondere wenn im Rahmen der 

Sanierung der nachfolgende Einbau einer Beschichtung vorgesehen ist. Bei erfolgter 

Anwendung von Flächenmörteln ist deren Stelle im Schacht zu protokollieren. 

                                            

f Ca. 21 bis 42 % der Schadstellen je nach Material waren nach einem Tag durchfeuchtet, nach 4 Wochen waren 

bereits ca. 13 bis 79% feucht. Sollte ein längerer Zeitraum zwischen Vor-Abdichtung und Beschichtung entste-

hen, sind ggf. erneute Abdichtungsmaßnahmen vorzunehmen. Je nach Sanierungsplanung sollte ein geeignetes 

Material ausgewählt werden. 
g VSB Empfehlung Nr. 8: Sämtliche zur Verwendung vorgesehene Materialien und Systemkomponenten sind im 

Zuge der Bieterangaben verbindlich zu benennen. Neben den materialtechnischen Eigenschaften werden auch 

die umweltrelevanten und die verarbeitungstechnischen Auswirkungen berücksichtigt. 
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7 Auskleidungs- und Beschichtungssysteme 

7.1 Allgemeines 

Schadhafte Schächte, die z.B. Undichtigkeiten oder aufgrund von Betriebsbelastungen 

Funktionsverluste sowie Substanzabbau zeigen, können durch den Einbau von Aus-

kleidungs- oder Beschichtungssystemen saniert werden. Nachfolgend finden sich all-

gemeingültige Vorgaben für den Einbau von Sanierungssystemen, die stets berück-

sichtigt werden sollten, um eine bessere Qualität zu erhalten. 

Grundvoraussetzung für den Einbau aller adhäsiv befestigten Sanierungssysteme ist, 

dass ein beschichtungs- bzw. laminierfähiger – also weitgehend ebener, tragfähiger 

und dichter Untergrund – vorliegt. Mit Blick auf die vom aufzubringenden Sanierungs-

system geforderte Oberflächenbeschaffenheit bzw. -struktur kann bei Auskleidungen 

die Ebenmäßigkeit von untergeordneter Bedeutung sein, nicht aber die (ggf. vorüber-

gehend) notwendige Abdichtung des Bauwerks sowie die Untergrundvorbereitung, bei 

der schadhaftes, minderfestes Material vollständig entfernt wird. Auf diese Weise kann 

vermieden werden, dass unerwünschte Beeinträchtigungen am Untergrund hinter dem 

neu eingebauten Sanierungssystem weiterhin vorhanden sind [1]h. 

7.2 Nachweis zur Leistungsfähigkeit des vorgesehenen/angebotenen Sys-
tems, z.B. durch DIBt-Zulassung oder IKT-Warentest-Ergebnisse 

Mit dem Angebot sind Eignungsnachweise hinsichtlich des vorgesehenen Materialsys-

tems vorzulegen. Die Nachweise können z.B. durch eine DIBt-Zulassung oder Ergeb-

nisse im IKT-Warentest erbracht werden. 

7.3 Durchführung der Sanierungsarbeiten gemäß Vorgaben 

Inhaltliche Hinweise: 

 Sanierungsarbeiten nach Vorgaben des Verfahrenshandbuchs oder technischer Merkblätter  

 Nachweis des Materialherstellers, falls in Vorgaben nicht ersichtlich, ob verschiedene Materia-

lien benutzt werden dürfen. 

 Bei mehrlagigen Sanierungssystemen aus unterschiedlichen Materialien Vorgaben des Materi-

alherstellers berücksichtigen und dokumentieren  

 Arbeitsabläufe ggf. an Erfordernisse einzelner Materialien anpassen 

Die Durchführung der Sanierungsarbeiten erfolgt nach den Vorgaben des Verfahrens-

handbuchs oder gemäß den technischen Merkblättern für die verwendeten Materia-

lien. Sofern aus diesen Vorgaben nicht ersichtlich wird, dass Materialien unterschied-

licher Hersteller z.B. für Vorabdichtung/Reprofilierung und Beschichtung eingesetzt 

werden dürfen, ist dafür ein entsprechender Nachweis der Materialhersteller zu erbrin-

gen. 

Sofern das aufzubringende Sanierungssystem mehrlagig und aus unterschiedlichen 

Materialien, z.B. Reparatur- oder Reprofilierungsmörtel mit Kunstharzbeschichtung, 

besteht, sind die Vorgaben des jeweiligen Materialherstellers zu berücksichtigen und 

                                            

h Verweis auf Endbericht, Teil Alterung  
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zu dokumentieren. Ggf. sind Arbeitsabläufe an die Erfordernisse der einzelnen Mate-

rialien anzupasseni. 

                                            

i Beispiel: Kunstharzbeschichtungen erfordern bei ihrer Applikation ggf. niedrige Oberflächenfeuchtigkeiten; 

sofern der Schacht zuvor bspw. mit einem Zementmörtel reprofiliert worden ist, ist dieser Mörtel seinen Vorga-

ben entsprechend (nach) zu behandeln, also ggf. zu befeuchten. Im Umkehrschluss ist daher eine Trocknung des 

Mörtels zur Schaffung einer trockenen Oberfläche für das aufzutragende Kunstharzsystem zwingend zu unterlas-

sen! 
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8 Qualitätssicherung 

8.1 Allgemeines 

Um die Qualität von Schachtsanierungsmaßnahmen zu verbessern, werden einzelne 

Gewerke stichprobenhaft durch den AG oder durch einen vom AG beauftragten Drit-

ten, z.B. ein unabhängiges Prüfinstitut, kontrolliert. Insbesondere die vor Ort herge-

stellten Auskleidungen oder Beschichtungen werden diesen Prüfungen unterzogen. 

Nachfolgend werden Vorschläge für Qualitätsprüfungen einzelner Sanierungsgruppen 

dargestellt. 

8.2 Kontrollen während der Sanierungsarbeiten, Abnahmeprüfungen 

Inhaltliche Hinweise: 

 AG behält sich Durchführung von Qualitätsprüfungen vor 

 Prüfungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten bzgl. Sanierungsfortschritt möglich:  

nach Abschluss aller vorbereitenden Arbeiten   

nach Fertigstellung   

Durchführung der Arbeiten an sich 

 Schachtzustandsfeststellung frühestens 14 Tage nach schachtbezogener Fertigstellung  

 Auffälligkeiten am Gewerk sind vollständig auszutauschen (z.B. hohl liegende Beschichtungs-

bereiche)   

 Oberflächliches Nachbearbeiten nicht zulässig 

 Auffällige Sanierungsstellen im Auftrag des AG von Fachfirma weiter prüfen  

 AN werden Kosten für notwendige Wiederholungsprüfungen von sanierten Schadstellen in 

Rechnung gestellt  

Der AG behält sich vor, in Abhängigkeit des einzubauenden Sanierungssystems Qua-

litätsprüfungen durchführen zu lassen. Diese können zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

mit Blick auf den Sanierungsfortschritt stattfinden. Im Wesentlichen sind dies die Zeit-

punkte nach Abschluss aller vorbereitenden Arbeiten sowie nach Fertigstellung und 

die Durchführung der Arbeiten an sich. 

Die Schachtzustandsfeststellung der Sanierungsleistungen erfolgt frühestens 14 Tage 

nach schacht- bzw. haltungsbezogener Fertigstellung. Insbesondere Auffälligkeiten 

wie hohlliegende Beschichtungsbereiche, ggf. mit Rissbildung, bedürfen eines Austau-

sches an selber Stelle. Oberflächliches Nachbearbeiten ist nicht zulässig. 

Sanierungsstellen mit Auffälligkeiten, über deren Nachbearbeitung keine Einigung er-

zielt wird, werden im Auftrag des Auftraggebers von einer Fachfirma weitergehenden 

Prüfungen (mit Auftragnehmer abgestimmt) unterzogen. Sofern sich Sanierungsstel-

len hierbei als mangelhaft erweisen, sind die Kosten der jeweiligen Prüfung vom Auf-

tragnehmer zu tragen.  
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9 Dokumentation 

9.1 Verfahrensschritte / Tagesberichte 

Inhaltliche Hinweise: 

 Bautagesberichte täglich von AN an AG mit Bildern zu Vorher-Nachher-Vergleich   

 Angaben zur Ausführung und Abrechnung des Auftrages   

(z.B. über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Zu- und Abgang von Baustoffen 

und Geräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über 

den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Menge der nach den 

einzelnen Ziffern des Leistungsverzeichnisses eingebauten Baustoffe und Bauteile)) 

 AG kann Ergebnisse bedeutender Arbeitsschritte einzeln freigeben  

 Protokolle der gesamten Sanierungsarbeiten (vgl. Anhang) 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber täglich Bautagesberichte zu übergeben. Bil-

der, die den Arbeitsfortschritt im Vorher-Nachher-Vergleich zeigen, sind den Berichten 

auf einem Datenträger beizufügen. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben ent-

halten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein 

können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle 

beschäftigten Arbeitskräfte, Stundenaufwand, Zahl und Art der eingesetzten Großge-

räte, Zu- und Abgang von Baustoffen und Geräten, Art, Umfang und Ort der geleisteten 

Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von 

Leistungen größeren Umfanges, Menge der nach den einzelnen Ziffern des Leistungs-

verzeichnisses eingebauten Baustoffe und Bauteile, Lieferscheine, Chargennummern, 

Mindesthaltbarkeitsdatum etc.). Der AG behält sich vor, das Ergebnis einzelner, für die 

Qualität des entstehenden Gewerks bedeutender Arbeitsschritte, wie z.B. die Unter-

grundvorbereitung, einzeln freizugeben.  

Zur Dokumentation aller Sanierungsarbeiten sind die Protokolle (vgl. Anhang) zu nut-

zen.  

9.2 Materialnachweise 

Lieferscheine, die nicht im Original vorliegen und lediglich in den Bautagesberichten 

vermerkt sind, werden bei der Abrechnung nicht als Materialnachweis anerkannt.  
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Diese für Ausschreibungen entworfenen Texte wurden als Muster-Leistungstexte „Sa-

nierung von Abwasserschächten“ im Rahmen eines Forschungsprojektes [1] in Ko-

operation mit Netzbetreibern erstellt. 

 

Redaktionelle Mitarbeit 

Abwasserbetrieb Troisdorf 

Gemeente Almere (NL) 

Kreisstadt Euskirchen 

Landeshauptstadt Kiel 

Stadtwerke Essen 

Wirtschaftsbetrieb Hagen – WBH 

 

Projekt-Lenkungskreis (weitere) 

Abwasserbetrieb der Stadt Willich 

Abwasserwerk der Stadt Emsdetten 

Gemeente Arnhem (NL) 

Göttinger Entsorgungsbetriebe 

Kemptener Kommunalunternehmen  

Stadt Iserlohn 

Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen 

Stadtentwässerung Backnang 

Stadtentwässerungsbetriebe Köln 

Städtische Betriebe Minden 

Stadtwerke Bad Oeynhausen 

Technische Werke Burscheid 

Tiefbauamt Stadt Bochum 

Zweckverband Wasser Abwasser Vogtland 
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1 Hinweise zur Anwendung 

Mit Blick auf die Vielzahl von auf dem Markt vorhandenen Materialien und Verfahren 

für die Schachtsanierung besitzen die nachfolgenden Auflistungen keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit. Berücksichtigt wurden in diesem Dokument daher im Wesentlichen 

Erkenntnisse aus dem zugehörigen Forschungsprojekt [1]. Des Weiteren sollen diese 

Muster-Leistungstexte bzw. Leistungstext-Inhalte als Ergänzungen zu bereits beste-

henden Ausschreibungstexten zur Schachtsanierung verstanden werden. 

Einheiten und Staffelungen mit Blick auf die Vergütung sind eigenverantwortlich fest-

zulegen. 

Dem Anwender obliegen die rechtliche Prüfung der Inhalte und die Anpassung 

an seine Rahmenbedingungen. Zur eigentlichen Ausschreibung und Vergabe 

von Leistungen trifft der Auftraggeber weitere Festlegungen. 
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2 Untergrundvorbereitung 

2.1 Vorbereitende Arbeiten 

Damit die Maschine alle vertikalen Wandungsbereiche gleichermaßen bearbeiten 

kann, ist vor Beginn des Wasserhochdruckstrahlens die vorhandene Steigtechnik aus-

zubauen, vorhandene Inkrustationen, Altbeschichtungen, o.Ä. sind ggf. mechanisch 

zu entfernen, Fotos als Zustandsdokumentation für Vorher-Nachher-Vergleiche (Auf-

wand wird gesondert vergütet, vgl. entsprechende Pos.), Abdecken des Gerinnes zum 

Auffangen des Materialabtrags und ggf. des Strahlgutes. 

2.2 Fotodokumentation der Untergrundvorbereitung 

Für Vorher-Nachher-Vergleiche werden alle Arbeitsschritte mit Fotos (Gesamtansicht 

mit Detailaufnahmen) dokumentiert; dazu zählen insbesondere vorbereitende Arbeiten 

und die Untergrundvorbereitung. 

2.3 Maschinelle Untergrundvorbereitung in Schächten aus Beton 

2.3.1 Wasserhochdruckstrahlen ohne Strahlgut 
Untergrundvorbereitung an allen innenliegenden Wandungsflächen, die nachfolgend 

eine Sanierung erfahren werden, mittels Wasserhochdruckstrahlen (Druckbereich von 

500 bar bis zu 1000 bar am Druckerzeuger, regelbar); Einsatz eines maschinellen Ver-

fahrens – Angabe des einzusetzenden Gerätes mit Angabe von Leistungs-Kenndaten 

(Druck, Durchfluss, Düsenart); Durchführen der Strahlarbeiten, bis das oberflächen-

nahe Korngerüst des Betons freigelegt ist [Ergänzung für korrodierte Betonflächen: 

Die Untergrundvorbereitung ist so lange durchzuführen, bis der Beton keine bräunlich-

gelben Verfärbungen mehr aufweist.]; Foto-Dokumentation des Erscheinungsbildes 

der gestrahlten Oberfläche (Endzustand nach Abschluss der Arbeiten) zur Information 

des AG und Freigabe durch diesen (Aufwand wird gesondert vergütet, vgl. entspre-

chende Pos.); stichprobenhafte Kontrolle der Oberflächenzugfestigkeit an mind. einer 

Stelle je aufsteigendem Meter Schachthöhe; Auffangen, Bergen und Entsorgen des 

abgetragenen Materials; Flächen, z.B. Bermen, Schachtkonus etc., die nicht von der 

Maschine erreicht werden, sind von Hand nachzustrahlen. 

2.3.2 Wasserhochdruckstrahlen mit Strahlgut 
Untergrundvorbereitung an allen innenliegenden Wandungsflächen, die nachfolgend 

eine Sanierung erfahren werden, mittels Wasserhochdruckstrahlen und Strahlgut  

(Druckbereich von 400 bar bis 500 bar am Druckerzeuger, regelbar); Einsatz eines 

maschinellen Verfahrens – Angabe des einzusetzenden Gerätes mit Angabe von Leis-

tungs-Kenndaten (Druck, Durchfluss, Düsenart); Durchführen der Strahlarbeiten, bis 

das oberflächennahe Korngerüst des Betons freigelegt ist [Ergänzung für korrodierte 

Betonflächen: Die Untergrundvorbereitung ist so lange durchzuführen, bis der Beton 

keine bräunlich-gelben Verfärbungen mehr aufweist.]; Foto-Dokumentation des Er-

scheinungsbildes der gestrahlten Oberfläche (Endzustand nach Abschluss der Arbei-

ten) zur Information des AG und Freigabe durch diesen (Aufwand wird gesondert ver-

gütet, vgl. entsprechende Pos.); stichprobenhafte Kontrolle der Oberflächenzugfestig-

keit an mind. einer Stelle je aufsteigendem Meter Schachthöhe; Auffangen, Bergen 
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und Entsorgen des abgetragenen Materials und des Strahlgutes; Flächen, z.B. Ber-

men, Schachtkonus etc., die nicht von der Maschine erreicht werden, sind von Hand 

nachzustrahlen. 

2.4 Maschinelle Untergrundvorbereitung in Schächten aus Mauerwerk 

2.4.1 Wasserhochdruckstrahlen ohne Strahlgut 
Untergrundvorbereitung an allen innenliegenden Wandungsflächen, die nachfolgend 

eine Sanierung erfahren werden, mittels Wasserhochdruckstrahlen (Druckbereich von 

400 bis 500 bar am Druckerzeuger, regelbar); Einsatz eines maschinellen Verfahrens 

– Angabe des einzusetzenden Gerätes mit Angabe von Leistungs-Kenndaten (Druck, 

Durchfluss, Düsenart); Durchführen der Strahlarbeiten, bis die Oberfläche des Mauer-

werks angeraut ist und alle Anhaftungen entfernt sind; Foto-Dokumentation des Er-

scheinungsbildes der gestrahlten Oberfläche (Endzustand nach Abschluss der Arbei-

ten) zur Information des AG und Freigabe durch diesen (Aufwand wird gesondert ver-

gütet, vgl. entsprechende Pos.); stichprobenhafte Kontrolle der Oberflächenzugfestig-

keit an mind. einer Stelle je aufsteigendem Meter Schachthöhe; Auffangen, Bergen 

und Entsorgen des abgetragenen Materials; Flächen, z.B. Bermen, Schachtkonus etc., 

die nicht von der Maschine erreicht werden, sind von Hand nachzustrahlen. 

2.4.2 Wasserhochdruckstrahlen mit Strahlgut 
Untergrundvorbereitung an allen innenliegenden Wandungsflächen, die nachfolgend 

eine Sanierung erfahren werden, mittels Wasserhochdruckstrahlen mit Strahlgut 

(Druckbereich von 400 bis 500 bar am Druckerzeuger, regelbar); Einsatz eines ma-

schinellen Verfahrens – Angabe des einzusetzenden Gerätes mit Angabe von Leis-

tungs-Kenndaten (Druck, Durchfluss, Düsenart); Durchführen der Strahlarbeiten, bis 

die Oberfläche des Mauerwerks angeraut ist und alle Anhaftungen entfernt sind; Foto-

Dokumentation des Erscheinungsbildes der gestrahlten Oberfläche (Endzustand nach 

Abschluss der Arbeiten) zur Information des AG und Freigabe durch diesen (Aufwand 

wird gesondert vergütet, vgl. entsprechende Pos.); stichprobenhafte Kontrolle der 

Oberflächenzugfestigkeit an mind. einer Stelle je aufsteigendem Meter Schachthöhe; 

Auffangen, Bergen und Entsorgen des abgetragenen Materials und des Strahlgutes; 

Flächen, z.B. Bermen, Schachtkonus etc., die nicht von der Maschine erreicht werden, 

sind von Hand nachzustrahlen. 

2.5 Händisch durchzuführende Untergrundvorbereitung an Flächen, die 
nicht maschinell gestrahlt werden können 

Untergrundvorbereitung an allen innenliegenden Wandungsflächen, die nachfolgend 

eine Sanierung erfahren werden, mittels Wasserhochdruckstrahlen (Druckbereich von 

400 bar bis 500 bar am Druckerzeuger, regelbar); Ausrüstung für einen Einsatz von 

Hand – Angabe des einzusetzenden Gerätes mit Angabe von Leistungs-Kenndaten 

(Druck, Durchfluss, Düsenart); Durchführen der Strahlarbeiten, bis die Oberflächen ei-

nen Zustand aufweisen, der mit dem maschinellen Verfahren erzielt worden ist; Foto-

Dokumentation des Erscheinungsbildes der gestrahlten Oberfläche (Endzustand nach 

Abschluss der Arbeiten) zur Information des AG und Freigabe durch diesen (Aufwand 

wird gesondert vergütet, vgl. entsprechende Pos.). 
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3 Abdichtung mit Stopfmörteln 

3.1 Abdichtung von Schächten mittels schnell abbindenden Stopfmörteln 

Zum Unterbinden von Infiltrationen (ggf. Angabe von Anzahl und Art des Wasserein-

drangs, z.B. fließend, weitgehend drucklos oder schießend – drückend) in einem Be-

ton- oder Mauerwerksschacht werden diese mit einem schnell abbindenden Stopfmör-

tel abgedichtet, Anwendung erfolgt gemäß „technischem Merkblatt“; Angebotenes Ma-

terial (…); der Untergrund ist im Bereich der Abdichtungsstellen den Vorgaben gemäß 

vorzubereiten und anschließend abzudichten; begleitend zu den einzelnen Arbeits-

schritten werden Bilder der abzudichtenden Stelle angefertigt und zwecks Vorher-

Nachher-Dokumentation den Unterlagen beigefügt; (Aufwand wird gesondert vergütet, 

vgl. entsprechende Pos.); die Lage des Materialeinsatzes im Schacht ist zu protokol-

lieren. 

3.2 Abdichtung von Schächten mittels schnell abbindenden Flächenmör-
teln 

Zur Trockenlegung von durchfeuchteten Flächen (ggf. Angabe der Anzahl) in einem 

Beton- oder Mauerwerksschacht werden diese mit einem schnell abbindenden Flä-

chenmörtel abgedichtet, Anwendung erfolgt gemäß „technischem Merkblatt“; angebo-

tenes Material (…); der Untergrund ist im Bereich der Abdichtungsstellen den Vorga-

ben gemäß vorzubereiten; begleitend zu den einzelnen Arbeitsschritten werden Bilder 

der abzudichtenden Stelle angefertigt und zwecks Vorher-Nachher-Dokumentation 

den Unterlagen beigefügt (Aufwand wird gesondert vergütet, vgl. entsprechende Pos.); 

die Lage des Materialeinsatzes im Schacht ist zu protokollieren. 

3.3 Fotodokumentation der (Vor-)Abdichtung 

Für Vorher-Nachher-Vergleiche werden alle Arbeitsschritte mit Fotos (Gesamtansicht 

mit Detailbildern) dokumentiert; dazu zählen insbesondere vorbereitende Arbeiten und 

die Untergrundvorbereitung. 
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4 Sanierungssysteme 

4.1 Übergreifend 

4.1.1 Fotodokumentation der Sanierungsmaßnahme (gilt für alle Sanierungen, 
unabhängig vom System) 

Für Vorher-Nachher-Vergleiche werden alle Arbeitsschritte protokolliert und mit Bildern 

dokumentiert; dazu zählen ggf. auch Reprofilierung sowie Nachbehandlung und we-

sentliche Schritte bei dem Einbau des gewählten Systems; unabhängig davon sind 

klimatische Randbedingungen wie Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit während 

der Sanierungsarbeiten zu dokumentieren.  

4.1.2 Stillstandszeiten bedingt durch Prüfungen (gilt für alle Sanierungen, un-
abhängig vom System) 

Sofern Stillstandszeiten aufgrund von Prüfungen durch ein externes Institut anfallen 

und die Sanierungskolonne keine alternativen Arbeiten ausführen kann, werden die 

anfallenden Stunden als Wartezeit entsprechend vergütet. 

4.2 Auskleidungen 

4.2.1 Innenschachtsystem 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit und Tragfähigkeit 

des Bauwerks wird ein Innenschachtsystem gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, 

das auf der Baustelle vorzuhalten ist; angebotenes Innenschachtsystem: …; Doku-

mentation und Protokollierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. Pos.); nach Ab-

dichten und Reinigen der Wandungen des Alt-Schachtes [Anmerkung: Abdicht- und 

Reinigungs-Arbeiten sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis 

darzustellen!] Liefern und Einbauen der vorkonfektionierten Bauteile sowie aller benö-

tigten Hilfsstoffe und -geräte, wie z.B. Mörteldämmer zum Hinterfüllen des Ringrau-

mes, Manschetten o.Ä. zum Herstellen der Rohranbindungen, Hebezeug für das Ein-

bringen der Bauteile [Anmerkung: Bei korrodierten Schächten ist das schadhafte Ma-

terial restlos zu entfernen, vgl. Untergrundvorbereitung]; Ausbau vorhandener 

Steigtechnik und Stemmarbeiten zur Herstellung der erforderlichen Schachtsohle [An-

merkung: Arbeiten zur Entfernung der Steigtechnik und Stemmarbeiten sind ggf. in 

eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis darzustellen!], Einrichten einer 

Wasserhaltung und fachgerechte Entsorgung von ausgebautem Material [Anmerkung: 

Wasserhaltung und Materialentsorgung sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leis-

tungsverzeichnis darzustellen!]; Nacharbeiten von ggf. vorhandenen Öffnungen/Auf-

nahmen für Anschlagmittel; ggf. Liefern und infiltrationsdichtes Einbauen von Steiglei-

tern mit systemkonformen Verankerungen; ggf. auftretende Stillstandszeiten (Stun-

denlohn) für Kontrollen durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden gesondert vergütet 

(vgl. entsprechende Pos). 

4.2.2 Mörtelhinterfüllte Segmentauskleidung 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Bauwerks wird 

eine mörtelhinterfüllte Segmentauskleidung gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, 

das auf der Baustelle vorzuhalten ist; angebotene, mörtelhinterfüllte Segmentausklei-

dung: …; Dokumentation und Protokollierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

L:\W0039 - Schachtsanierung\BERICHTE\W0039_Anhang.docx Seite 6 

Version vom: 30.03.2016 2016 All rights reserved by IKT gGmbH 

 

Pos.); nach Abdichten und Reinigen der Wandungen des Alt-Schachtes [Anmerkung: 

Abdicht- und Reinigungs-Arbeiten sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leistungs-

verzeichnis darzustellen!] Liefern und Einbauen der vorkonfektionierten Bauteile sowie 

aller benötigten Hilfsstoffe und -geräte, wie z.B. Mörtelverfüllbaustoff für den Ring-

raum, Manschetten o.Ä. zum Herstellen der Rohranbindungen, ggf. Hebezeug für das 

Einbringen der Bauteile [Anmerkung: Bei korrodierten Schächten ist das schadhafte 

Material restlos zu entfernen, vgl. Untergrundvorbereitung]; Ausbau vorhandener 

Steigtechnik und Stemmarbeiten zur Herstellung der erforderlichen Schachtsohle [An-

merkung: Arbeiten zur Entfernung der Steigtechnik und Stemmarbeiten sind ggf. in 

eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis darzustellen!], Einrichten einer 

Wasserhaltung und fachgerechte Entsorgung von ausgebautem Material [Anmerkung: 

Wasserhaltung und Materialentsorgung sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leis-

tungsverzeichnis darzustellen!]; Nacharbeiten von ggf. vorhandenen Öffnungen/Auf-

nahmen für Anschlagmittel; ggf. Liefern und Einbauen von Steigtechnik einschließlich 

infiltrationsdichter Anbindung; ggf. auftretende Stillstandszeiten (Stundenlohn) für 

Kontrollen durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden gesondert vergütet (vgl. ent-

sprechende Pos). 

4.2.3 Rückverankerte Segmentauskleidung 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Bauwerks wird 

eine rückverankerte Segmentauskleidung gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, das 

auf der Baustelle ebenso vorzuhalten ist wie die zugrunde gelegte Statik des Tragsys-

tems; angebotene, rückverankerte Segmentauskleidung: …; Dokumentation und Pro-

tokollierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. Pos.); nach Abdichten und Reinigen 

der Wandungen des Alt-Schachtes [Anmerkung: Abdicht- und Reinigungs-Arbeiten 

sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis darzustellen!] Liefern 

und Einbauen der vorkonfektionierten Bauteile sowie aller benötigten Hilfsstoffe und  

-geräte, wie z.B. Reparaturmörtel zur Reprofilierung, ECR-Glas-Matten und Harz zur 

Herstellung der Rohranbindungen als Handlaminat sowie zum Überlaminieren von 

Stoßfugen und sonstigen Verbindungsstellen, ggf. Hebezeug für das Einbringen der 

Bauteile [Anmerkung: Bei korrodierten Schächten ist das schadhafte Material restlos 

zu entfernen, vgl. Untergrundvorbereitung]; Ausbau vorhandener Steigtechnik und ggf. 

Stemmarbeiten zur Herstellung der erforderlichen Bauteilgeometrien [Anmerkung: Ar-

beiten zur Entfernung der Steigtechnik und Stemmarbeiten sind ggf. in eigenständigen 

Positionen im Leistungsverzeichnis darzustellen!], Einrichten einer Wasserhaltung und 

fachgerechte Entsorgung von ausgebautem Material [Anmerkung: Wasserhaltung und 

Materialentsorgung sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis 

darzustellen!]; ggf. Liefern und Einbauen von Steigtechnik einschließlich infiltrations-

dichter Anbindung [Anmerkung: bei Verwendung dieses Systems sollten vorhandene 

Steigeisen entfernt und keine neuen nach Einbau der Auskleidung gesetzt werden; die 

Verwendung von mobiler Steigtechnik sollte im Vorfeld abgestimmt werden]; ggf. auf-

tretende Stillstandszeiten (Stundenlohn) für Kontrollen durch ein unabhängiges 

Prüfinstitut werden gesondert vergütet (vgl. entsprechende Pos.), z.B. Prüfung des 

Dübel-Auszug-Widerstandes. 



IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur  

L:\W0039 - Schachtsanierung\BERICHTE\W0039_Anhang.docx Seite 7 

Version vom: 30.03.2016 2016 All rights reserved by IKT gGmbH 

 

4.2.4 Adhäsiv befestigte Auskleidung (Handlaminat) 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Bauwerks wird 

ein Handlaminat gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, das auf der Baustelle ebenso 

vorzuhalten ist wie der personenbezogene Laminierschein; angebotenes Handlami-

nat: …(Harz, Flächengewicht Glasfasern, Lagenanzahl); Dokumentation und Protokol-

lierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. Pos.), insbesondere aber auch der Um-

gebungs- und Bauteiltemperaturen, ggf. des Taupunktes und der Untergrundfeuchtig-

keit; das Laminieren erfolgt nach Abnahme der Untergrundvorbereitung und Vorab-

dichtung sowie ggf. Reprofilierung durch den AG, der entsprechend Sanierungsaus-

führung zu benachrichtigen ist; eine Reprofilierung des Schachtes mit einem zement-

gebundenen System erfordert eine Durchführung gemäß dessen zugehörigem „tech-

nischen Merkblatt“, insbesondere ist auf eine mörteltypische Nachbehandlung zu ach-

ten, ein Trocknen des frisch aufgebrachten Mörtels für eine schnellere Applikation der 

harzgetränkten Glasmatten ist zwingend zu unterlassen; die Lagenanzahl der harzge-

tränkten Gewebematten soll an allen Stellen im Schacht die im Verfahrenshandbuch 

für das angebotene Material angegebene Anzahl nicht unterschreiten; die erforderli-

chen Materialmengen und systembedingt erforderlichen Hilfsstoffe, wie z.B. eine Grun-

dierung, sind in den Einheitspreis einzurechnen; ggf. auftretende Stillstandszeiten 

(Stundenlohn) für Kontrollen durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden gesondert 

vergütet (vgl. entsprechende Pos.). 

4.2.5 Baustellenproben für Prüfzwecke und zur Rückstellung 
Entnahme/Herstellung von Baustellenproben zur späteren Prüfung. 

4.3 Beschichtungen 

4.3.1 Kunststoffbeschichtung mittels handgeführter Sprühdüse 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Bauwerks wird 

eine Kunststoffbeschichtung gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, das auf der Bau-

stelle vorzuhalten ist; angebotene Kunststoffbeschichtung: …; Dokumentation und 

Protokollierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. Pos.), insbesondere aber auch 

der Umgebungs- und Bauteiltemperaturen, ggf. des Taupunktes und der Untergrund-

feuchtigkeit; der Einbau der Beschichtung erfolgt nach Abnahme der Untergrundvor-

bereitung und Vorabdichtung sowie ggf. Reprofilierung durch den AG, der entspre-

chend Sanierungsausführung zu benachrichtigen ist; eine Reprofilierung des Schach-

tes mit einem zementgebundenen System erfordert eine Durchführung gemäß dessen 

zugehörigem „technischen Merkblatt“, insbesondere ist auf eine mörteltypische Nach-

behandlung zu achten, ein Trocknen des frisch aufgebrachten Mörtels für eine schnel-

lere Applikation der Kunststoffbeschichtung ist zwingend zu unterlassen; die Schicht-

dicke des aufgetragenen Materials soll an allen Stellen im Schacht die im Verfahrens-

handbuch für das angebotene Material angegebene Schichtdicke nicht unterschreiten; 

die erforderlichen Materialmengen und systembedingt erforderlichen Hilfsstoffe, wie 

z.B. eine Grundierung, sind in den Einheitspreis einzurechnen; ggf. auftretende Still-

standszeiten (Stundenlohn) für Kontrollen durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden 

gesondert vergütet (vgl. entsprechende Pos.). 
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4.3.2 Kunststoffbeschichtung im Anschleuderverfahren 
Zum Schutz und zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Bauwerks wird 

eine Kunststoffbeschichtung gemäß Verfahrenshandbuch eingebaut, das auf der Bau-

stelle vorzuhalten ist; angebotene Kunststoffbeschichtung: …; Dokumentation und 

Protokollierung aller wesentlichen Arbeitsschritte (vgl. Pos.), insbesondere aber auch 

der Umgebungs- und Bauteiltemperaturen, ggf. des Taupunktes und der Untergrund-

feuchtigkeit; zur Vermeidung von Spritzschatten ist vorhandene Steigtechnik zu ent-

fernen [Anmerkung: Arbeiten zur Entfernung der Steigtechnik sind ggf. in eigenständi-

gen Positionen im Leistungsverzeichnis darzustellen!]; der Einbau der Beschichtung 

erfolgt nach Abnahme der Untergrundvorbereitung und Vorabdichtung sowie ggf. Re-

profilierung durch den AG, der entsprechend Sanierungsausführung zu benachrichti-

gen ist; eine Reprofilierung des Schachtes mit einem zementgebundenen System er-

fordert eine Durchführung gemäß dessen zugehörigem „technischen Merkblatt“, ins-

besondere ist auf eine mörteltypische Nachbehandlung zu achten, ein Trocknen des 

frisch aufgebrachten Mörtels für eine schnellere Applikation der Kunststoffbeschich-

tung ist zwingend zu unterlassen; die Schichtdicke des aufgetragenen Materials soll 

an allen Stellen im Schacht die im Verfahrenshandbuch für das angebotene Material 

angegebene Schichtdicke nicht unterschreiten; die erforderlichen Materialmengen und 

systembedingt erforderlichen Hilfsstoffe, wie z.B. eine Grundierung, sind in den Ein-

heitspreis einzurechnen; ggf. auftretende Stillstandszeiten (Stundenlohn) für Kontrol-

len durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden gesondert vergütet (vgl. entspre-

chende Pos.). 

4.3.3 Mörtelbeschichtung von Hand 
Zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Schachtes wird eine Mörtelbe-

schichtung gemäß Verfahrenshandbuch bzw. „technischem Merkblatt“ eingebaut, das 

auf der Baustelle vorzuhalten ist; sofern dort nichts gegenteiliges gefordert ist, muss 

z.B. der lageweise Einbau, das Aufbringen einer Haftbrücke mit anschließender Be-

schichtung „frisch in frisch“ ebenso berücksichtigt werden wie das Vornässen des Un-

tergrundes, Trinkwasser-Zugabemengen (Protokoll und Bild), Mischdauern, Witte-

rungsbedingungen (Messung und Dokumentation); angebotenes Material: …, das 

durch folgende Materialeigenschaften gekennzeichnet ist: z.B. kunststoffvergütet, fa-

serverstärkt, zement- oder silikatgebunden etc.; der Einbau der Beschichtung erfolgt 

nach Abnahme der Untergrundvorbereitung und Vorabdichtung durch den AG, der ent-

sprechend Sanierungsausführung zu benachrichtigen ist; die Schichtdicke des aufge-

tragenen Materials soll an allen Stellen im Schacht 15 mm nicht unterschreiten – sofern 

im Verfahrenshandbuch geringere Schichtdicken hinterlegt sind, ist dies in einem Ne-

benangebot darzustellen; die erforderlichen Materialmengen und systembedingt erfor-

derlichen Hilfsstoffe, wie z.B. eine Haftbrücke, sind in den Einheitspreis einzurechnen; 

ggf. auftretende Stillstandszeiten (Stundenlohn) für Kontrollen durch ein unabhängiges 

Prüfinstitut werden gesondert vergütet (vgl. entsprechende Pos.). 

4.3.4 Mörtelbeschichtung im Anschleuder- oder Anspritzverfahren 
Zur Wiederherstellung der vollständigen Dichtheit des Schachtes wird eine Mörtelbe-

schichtung gemäß Verfahrenshandbuch bzw. „technischem Merkblatt“ eingebaut, das 

auf der Baustelle vorzuhalten ist; sofern dort nichts gegenteiliges gefordert ist, muss 
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z.B. der lageweise Einbau ebenso berücksichtigt werden wie das Vornässen des Un-

tergrundes, Trinkwasser-Zugabemengen (Protokoll und Bild), Mischdauern, Witte-

rungsbedingungen (Messung und Dokumentation); angebotenes Material: …, das 

durch folgende Materialeigenschaften gekennzeichnet ist: z.B. kunststoffvergütet, fa-

serverstärkt, zement- oder silikatgebunden etc.; zur Vermeidung von Spritzschatten ist 

vorhandene Steigtechnik zu entfernen [Anmerkung: Arbeiten zur Entfernung der 

Steigtechnik sind ggf. in eigenständigen Positionen im Leistungsverzeichnis darzustel-

len!]; der Einbau der Beschichtung erfolgt nach Abnahme der Untergrundvorbereitung 

und Vorabdichtung durch den AG, der entsprechend Sanierungsausführung zu be-

nachrichtigen ist; die Schichtdicke des aufgetragenen Materials soll an allen Stellen im 

Schacht 15 mm nicht unterschreiten – sofern im Verfahrenshandbuch geringere 

Schichtdicken hinterlegt sind, ist dies in einem Nebenangebot darzustellen; die erfor-

derlichen Materialmengen und systembedingt erforderlichen Hilfsstoffe sind in den Ein-

heitspreis einzurechnen; ggf. auftretende Stillstandszeiten (Stundenlohn) für Kontrol-

len durch ein unabhängiges Prüfinstitut werden gesondert vergütet (vgl. entspre-

chende Pos.). 
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5 Empfohlene Maßnahmen zur Qualitätssicherung durch den AG 

5.1 Prüfung der Schachtvorbereitung für adhäsiv befestigte Sanierungs-
systeme 

Detaillierte optische Inspektion eines vollständig für die Sanierung vorbereiteten 

Schachtuntergrundes nach Abschluss aller Vorbereitungen (Untergrundvorbereitung, 

Abdichtung und ggf. Reprofilierung) und vor Ausführung der Sanierungsarbeiten; 

Durchführung von Haftzugprüfungen in Anlehnung an die DAfStb-Instandsetzungs-

Richtlinie [2] zur Bestimmung der Untergrundfestigkeit der vorbehandelten Schacht-

wandung an drei bis fünf Stellen am zu prüfenden Abwasserbauwerk; Dokumentation 

und Auswertung aller Prüfergebnisse; Schachtbauwerk im Misch-/Regen-/Schmutz-

wasserkanal aus Beton und/oder Mauerwerk, DN 1000, Tiefe von … bis … m; die 

Auswahl der prüfenden Schächte trifft der AG. 

Das Prüfergebnis ist dem AG direkt zuzustellen; sollten schlechte Prüfwerte eine 

Nach- bzw. Wiederholungsprüfung erfordern, sind die Kosten hierfür durch das bau-

ausführende Unternehmen zu tragen. 

5.2 Verfahrensdokumentation 

Begleiten und Dokumentieren aller Arbeitsschritte zum Erstellen des Gewerks; Erfas-

sen von Zeitdauern einzelner Arbeitsschritte und ggf. von Auffälligkeiten; Abgleich mit 

Vorgaben aus Verfahrenshandbuch oder „Technischem Merkblatt“; Erstellen einer be-

bilderten Verfahrensdokumentation. Entnahme und Prüfung von Materialproben. 

5.3 Maßnahmen zur Abnahme von Innenschachtsystemen 

Detaillierte optische Inspektion des eingebauten Innenschachtsystems; dabei Kon-

trolle der Rohranbindungsbereiche, ggf. der Handlaminate in Bereichen von An-

schlagspunkten sowie der Verankerungspunkte eingebauter Steigtechnik. 

5.4 Maßnahmen zur Abnahme von mörtelhinterfüllten Segmentauskleidun-
gen 

Detaillierte optische Inspektion der eingebauten Auskleidung im Schacht; Abklopfen 

der Auskleidung zur Feststellung von hohl liegenden Bereichen. 

=> Vergütung erfolgt je geprüftem Schacht 

5.5 Maßnahmen zur Abnahme von rückverankerten Segmentauskleidungen 

Detaillierte optische Inspektion der eingebauten Auskleidung im Schacht einschließlich 

Durchführung von drei bis fünf Prüfungen des Lochlaibungswiderstandes an überlami-

nierten Schraubkopf-Verbindungen, Vorgehensweise erfolgt in Anlehnung an die 

DAfStb-Instandsetzungs-Richtlinie [2]; Überprüfung der Auskleidungsdicke an den 

Probestellen sowie Auswertung und Dokumentation der Prüfergebnisse; Schachtbau-

werk im Misch-/Regen-/Schmutzwasserkanal aus Beton und/oder Mauerwerk, 

DN 1000, Tiefe von … bis … m; die Auswahl der zu prüfenden Schächte trifft der AG. 
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5.6 Maßnahmen zur Abnahme von adhäsiv befestigten Sanierungssyste-
men (Handlaminate und Beschichtungen) 

Detaillierte optische Inspektion der eingebauten Beschichtung bzw. des eingebauten 

Handlaminates im Schacht einschließlich Durchführung von drei bis fünf Haftzugprü-

fungen in Anlehnung an die DAfStb-Instandsetzungs-Richtlinie [2] zur Bestimmung des 

Haftverbundes der Beschichtung bzw. des Handlaminates zum Untergrund; Abklopfen 

des Gewerks zur Feststellung von hohl liegenden Bereichen; Bestimmung der Be-

schichtungs- bzw. Laminatdicke an drei bis fünf Stellen am zu prüfenden Abwasser-

bauwerk; Dokumentation und Auswertung aller Prüfergebnisse; Schachtbauwerk im 

Misch-/Regen-/Schmutzwasserkanal aus Beton und/oder Mauerwerk, DN 1000, Tiefe 

von … bis … m; die Auswahl der zu prüfenden Schächte trifft der AG. 

Das Prüfergebnis ist dem AG direkt zuzustellen. Sollten schlechte Prüfwerte eine 

Nach- bzw. Wiederholungsprüfung erfordern, sind die Kosten hierfür durch das bau-

ausführende Unternehmen zu tragen. 

5.7 Maßnahmen zur Abnahme von sanierten Schächten 

Stichprobenhaftes Durchführen einer Dichtheitsprüfung in Anlehnung an DIN EN 1610 

[3], begleitet und dokumentiert von einem Mitarbeiter der fremdüberwachenden Stelle 

(Prüfinstitut für die Qualitätssicherung/Abnahmeprüfungen). 

5.8 Baustelleneinrichtungen für die Schachtprüfungen 

An- und Abfahrten, Ab- und Aufladen; Aufstellen und Abbauen und Vorhalten der kom-

pletten Anlagen mit allen systembedingt für die Prüfungen erforderlichen Einrichtun-

gen: (Prüf-)Geräte, Maschinen, Stromaggregat, sowie sämtliche Umsetzarbeiten aller 

Anlagen/Einrichtungen etc. von Schacht zu Schacht sind in den Einheitspreis einzu-

rechnen einschl. der Kosten für das Personal. Kosten für eine ggf. erforderliche Ver-

kehrssicherung sind ebenfalls einzukalkulieren. 

5.9 Dokumentation der Schachtsanierung 

Dokumentation der Gesamtsanierung der geprüften Schächte als ausführlicher schrift-

licher Bericht mit Zusammenfassung und Bewertung aller Ergebnisse von den ausge-

führten Prüfungen, vorab als pdf-Dokument und nach Abnahme durch den AG in zwei-

facher Ausfertigung (davon eine Ausfertigung ungebunden/kopierfähig); zusätzlich 

sind der Bericht und die für die Dokumentation erforderlichen digitalen Fotos als Infor-

mation auf Datenträger, einschl. Lieferung der Datenträger (CD/DVD), direkt an den 

AG abzugeben. 
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