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Gelsenkirchen, 1. August 2022

AFSs3-Riickhalt des SeparationsstraBenablaufs (SSA) von ACO
Prufauftrag: D01073

Erganzend zum Priifbericht D01073 vom 5. Oktober 2018 wird an dieser Stelle eine
Aussage zum AFSe3-Riickhalt gegeben.

Im Jahr 2018 wurde der SeparationsstraBenablaufs (SSA) in Hinblick seiner
Rickhalteleistung von AFS (PartikelgroRe bis zu 200 pm) geprift. Bei der damaligen
Prifung mit einer Anschlussfliche von 400 m? wurde ein Riickhaltegrad von 78,91 %
ermittelt (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Versuchsparameter und Ergebnisse der Versuche zur Ermittlung des
Riickhaltes feinkérniger, mineralischer, abfiltrierbarer Stoffe.

Teilpriifung 1 2 3 4
Tatsachlicher Volumenstrom [/s] 0,10 0,24 1,00 4,00
Tatsé&chliche Versuchsdauer [min] 480 200 48 15
Volumen [ 2.880 2.880 2.880 3.600
Zugabekonzentration i. M. Ce  [g/l] 3,85 2,29 1,15 0,00
Auslaufkonzentration i. M. Ca  [g/] 0,45 0,44 0,51 0,16
Rickhalt jeder Teilpriifung i. M. [%] 88,3 80,9 55,8 -
Riickhalt der Gesamtanlage
gem. Formel DIBt [1] [%] 78,91*
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Die Beurteilung des Riickhalts fiir beide Parameter erfolgte durch den Vergleich
zwischen der zugegebenen Konzentration im Zulauf (Zugabekonzentration) und der im
Ablauf ermittelten Konzentration (Auslaufkonzentration). Zur Ermittlung der
Auslaufkonzentration wurde die in den Zulassungsgrundsatzen [1] angegebene Formel
(vgl. Formel 1) zur Berechnung herangezogen. Dazu wird das wahrend der
Teilprifungen 1 bis 3 tatséchlich eingestellte Beschickungsvolumen (Vern) mit der
gemittelten Ablaufkonzentration (Cn) multipliziert. Der Ausspiilversuch (Teilprifung 4)
wird in dieser Berechnungsform mit einem Faktor von 0,5 beriicksichtigt. Die jeweils
ermittelten Frachten (B+14) der Teilprifungen werden anschlieBend zu einer
Gesamtfracht Bges aufsummiert.

Formel 1: Ermittlung der Ablauffracht gem. DIBt, 2017 [i].
Bges= Vpr,1 * C1+ Vpr2* C2+ Vpr3 e C3+ 0,5 ¢ (Vpra * Ca)

Darin bedeuten:

Bges Gemittelte Ablauffracht gesamt [mg]

Vrrn  Beschickungsvolumen der Teilpriifung [I]

Cn Gemittelte Ablaufkonzentration der Teilprifung [mg/I]

Die wahrend der Versuchsdurchfiihrung eingestellten und aufgezeichneten Daten sowie
die Ergebnisse der Teilpriifungen sind zusammenfassend in Tabelle 1 aufgefiihrt.

Der rechnerische Durchgang ergibt sich aus dem Verhéltnis zwischen Ablaufkon-
zentration und Zulaufkonzentration [%] zu:

Rickhalt = 100 — Durchgang [%]

Hierbei ist zu beachten, dass dieser so ermittelte Wirkungsgrad bezogen ist auf die Ge-
samtzugabe. Unter der Annahme, dass das Prifmedium Millisii W4 zu 50 % aus
Partikel <63 pm besteht, kann fiir die Anlagen ein AFSes-Rlckhalt berechnet werden
mit der Formel 2:

Formel 2: Umrechnung des Millisil-W4-Riickhaltegrades in AFS63-Riickhalt:
AFSe3-Riickhaltreal = 100 — ((100 — AFSe3-Riickhalt,versuch) * 2) [%]

Daraus ergibt sich fiir den SeparationsstraBenablauf (SSA) ein Riickhalt von 57,82
% fiir AFSe3 unter der Annahme, dass eine Volistrombehandlung stattfindet, also alle
Regenspenden komplett durch die Behandlungsanlage geleitet werden.

Laut Arbeitsblatt 102, Teil 2 der DWA [ii] kann eine Anlage mit einem AFSe3-
Riickhalt von 57,82 % fiir Flachen der Kategorie Il eingesetzt werden.
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So wurde der Anlage das folgende IKT-gepriift-Siegel verliehen:
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AFS63-Riickhalt
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ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
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DEZ 2017

www.ikt.de

Einsatz gemaB DWA-A 102 fiir Fléchen der
Belastungskategorie Il (Vollstrombehandlung)

Mit freundlichen Grifzen
IKT - Institut fir Unterirdische Infrastruktur gGmbH
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Marcel Goerke, M.Sc.
- Leiter Priifstelle fiir Durchflussmessung -

[i] Zulassungsgrundsatze fir ,Niederschlagswasserbehandlungsanlagen®, Teil 1: Anlagen zur dezentralen
Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflachen zur anschlieenden Versickerung im Boden und
Grundwasser, Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt), November 2017.

[ii] Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA): DWA-A/M 102 / BWK-
A/M 3 ,Grundséatze zur Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabfliissen zur Einleitung in
Oberflachengewasser”, Teil 2: ,Emissionsbezogene Bewertungen und Regelungen flr
Regenwetterabflisse in Siedlungen“, Dezember 2020.
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